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智能照明方案
针对个性化需求的照明组件

如今，有五分之四的人们从事知识型职业。为他们创造最佳的工作环境至关重要。应该重点关注这部分人群的需求，

而照明在其中扮演了关键角色——灯光不仅影响办公室的氛围，而且影响人们的健康、舒适度、积极性和工作表现。

他们的需求差异巨大。好的照明能够适应个性化的需求，满足工作场所中不同视觉任务的要求。智能照明技术还能够

提升工作场所的照明舒适度，同时有利于节约能源和降低维护费用。

沃达迈（Waldmann）以其个性化的照明解决方案，满足了现代工作场所多样化的照明需求。这一切都源于公司的“双

C”（TWIN-C）理念，即将设计巧妙的照明概念(Concept)与相应的照明组件(Components)相结合，以获得最佳解决

方案。这带来了最佳办公照明——个性、专业、节能。
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沃达迈“双C”
照明理念

照明绝不仅仅意味着用灯光照亮黑暗。事实上，工作场所的照明是否适宜是决定员工的健康状态进而影响其工作表

现的一个重要因素。

获得适宜的照明依赖于理解并专注于公司需求的智能化照明概念。沃达迈将这种观点转化为创新的照明理念为各种

建筑与办公照明提供实用而具体的解决方案。这个理念就是：“双C”。

首先，根据建筑环境、自然光照射量以及不同的视觉任务，我们与客户一起确定具体的照明需求。

然后根据这些信息制定个性化解决方案，通过对各种照明组件的智能化配置为各个工作场所提供理想的照明条件。

我们不但密切关注照明人体工效学的最新进展，而且特别注重经济效益、现行标准与准则。
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STRAIGHT
双C理念的强大支柱

通过全面考虑与优化，沃达迈智能双C照明理念实现了能源效率与照明舒适的完美平衡。我们关注的重点不再是照亮

整个房间，而是为个人的工作场所提供最舒适、最经济的照明。

STRAIGHT灯具是双C理念的强大支柱。将其安装在隔间、开放式办公区、走廊或会议室，将有助于公司实现经济节

能的目标。STRAIGHT为直接-间接照明型灯具，结合了直接照明的高效和天花板间接照明的舒适。

沃达迈STRAIGHT系列灯具品种多样，包括落地灯、台柱灯、屏风灯、吊灯和壁灯。该系列灯具将智能化创新科技、节

能灯技术以及当代时尚设计有效结合，以简洁的造型与统一的外观巧妙地融入各种建筑空间。
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STRAIGHT
永恒时尚

高效

满足多样化需求的高效照明方案。设计独特，用途广泛。

简约主义设计

优秀的设计总是别具一格。STRAIGHT系列的简约主义设计采用极其简洁的线条，让设计师与规划者能够尽情发挥

创意，打造时尚的照明空间，而光线本身也体现了很高的质量标准。
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STRAIGHT 
创新亮点

可选配节能型照明管理系统。

灯具中独特的照明管理系统可单独与

所有总线系统相连接。

STRAIGHT灯具系列所有型号均具备

绝对防眩光的性能，符合国内与国际

工作场所健康与安全法规。灯头采用

DSR双向反光器技术确保实现超高

效率。

灯具应用“独立传动原理”，将镇流器

安装在灯具的中央部位，与照明元件

相分离，从而设定了照明技术的新标

准。

另外，该系列灯具极易清洁。双向反光

器可轻松取下，便于快速清除灰尘。 
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清洁与维护

清洁方案：灯头可轻松从下方打开，无需任

何工具便可进行维护与清洁。

操作 

控制开关位于工作台高度，无需起身即可操

作。STRAIGHT产品操作简单，控制开关处

可显示灯具的当前电流输出量。灯具还可通

过外部开关控制。

高效节能

独特的DSR双向反光器技术为实现超高效

率奠定了基础。

清洁与维护
智能使生活变轻松

人体工程学设计 

分叉C形底座——出色的稳定性与巧妙的人

体工程学设计。如摆放时遇到桌腿，只需将

灯具向您移近即可。
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PIR（被动红外系统）

1313

STRAIGHT 系列灯具
智能化能源效率

树立能效新标准

智能化照明管理系统。STRAIGHT灯具自身已非常高效，但与照明管理系统相结合可进一步降低能源的损耗：由沃达

迈开发的PIR（被动红外系统）能够捕捉到指定范围内最为细微的动作。当有人进入房间时灯具会自动开启，并在人们

离开后自动关闭。敏感的传感系统可根据自然光强度调节灯具亮度。这样相较于出厂设置值，结合照明管理系统可将

不同灯具的能耗降低高达50%。

缩短运行时间可以延长荧光灯的使用寿命，减少维护频率。其能效潜力还表现在可将STRAIGHT被动红外系统所捕

获的信息通过KNX或LON系统组件与办公楼中的其它设备（遮光/窗帘、通风、空调、供暖）交换信息，成为智能建筑

的一部分。实现该项功能无需额外模块或特殊设计。

®
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高品质设计与智能化工程实现了工

作场所的优质照明体验。灵活的

落地灯与台柱灯操作简单，易于维

护。产品的各个细节——从生产所

使用的优质耐用的材料，经济且符

合人体工程学的应用，到产品的环

保处理都经过深思熟虑。



15STRAIGHT 落地灯和台柱灯

STRAIGHT
落地灯与台柱灯



4 x TC-L 55 W 两档开关式 235 W LXS 455 / 2 121 360 028 - 000 905 10

4 x TC-L 55 W PIR 红外感应 235 W LXS 455 / R 121 527 028 - 000 090 74

16

    可单独调节的两个照明等级

   随手可及的多功能控制开关

   灯头可旋转±90°

   头部与灯杆连接处可旋转±45°

  光源易于更换，清洁简单

   采用DSR双向反光器抑制眩光

   C形底座有利于实现最佳定位

镇流器 电子镇流器

额定电压 220 V: 50/60 Hz

光线分布形式 直接/间接

直接光线输出 约 15%

外壳 钢/塑料，喷漆

灯杆 钢管，喷漆，弯杆

底座 C 型, 扁平

重量 约 22.3 kg

能效 约 69%

灯罩 无

颜色 金属银

电源线 约 3 m，带插头

特性 技术参数

 配置 技术 能耗 型号 订单号

可以摆放的位置

®

4 x

技术参数
落地灯

I[cd/klm]



17STRAIGHT 落地灯

   可单独调节的两个照明等级

   随手可及的多功能控制开关

   灯头可旋转±90°

   易于更换光源，清洁简单

   采用DSR双向反光器抑制眩光

镇流器 电子镇流器

额定电压 220 V; 50/60 Hz

光线分布形式 直接/间接

直接光线输出 约 15%

外壳 钢/塑料，喷漆

灯杆 钢管，喷漆，直杆

底座 正方形, 扁平

重量 约 20.8 kg

能效 约 69%

灯罩 无

颜色 金属银

电源线 约 3 m，带插头

特性 技术参数

4 x TC-L 55 W 两档开关式 235 W LXS 455 / 2 121 364 028 - 000 905 11

4 x TC-L 55 W PIR 红外感应 235 W LXS 455 / R 121 528 028 - 000 090 75

 配置 技术 能耗 型号 订单号

可以摆放的位置

®

4 x

I[cd/klm]
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技术参数
台柱灯

    可单独调节的两个照明等级

    随手可及的多功能控制开关

    灯头可旋转±90°

    头部与灯杆连接处可旋转±45°

    易于更换光源，清洁简单

    采用DSR双向反光器抑制眩光

4 x TC-L 55 W 两档开关式 235 W LXT 455 / 2 121 369 028 - 000 905 47

4 x TC-L 55 W PIR 红外感应 235 W LXT 455 / R 121 530 028 - 000 090 77

 配置 技术 能耗 型号 订单号

镇流器 电子镇流器

额定电压 220 V; 50/60 Hz

光线分布形式 直接/间接

直接光线输出 约 15%

外壳 钢/塑料，喷漆

灯杆 钢管，喷漆，弯杆

重量 约 11 kg

能效 约 69%

灯罩 无

颜色 金属银

固定装置 台钳（配件）

电源线 约 3.7 m，带插头

特性 技术参数

可以摆放的位置

4 x

I[cd/klm]



   可单独调节的两个照明等级

   随手可及的多功能控制开关

   灯头可旋转±90°

   易于更换光源，清洁简单

   采用DSR双向反光器抑制眩光

4 x TC-L 55 W 两档开关式 235 W LXT 455 / 2 121 366 028 - 000 905 48

4 x TC-L55 W PIR 红外感应 235 W LXT 455 / R 121 529 028 - 000 090 76

 配置 技术 能耗 型号 订单号

镇流器 电子镇流器

额定电压 220 V; 50/60 Hz

光线分布形式 直接/间接

直接光线输出 约 15%

外壳 钢/塑料，喷漆

灯杆 钢管，喷漆，直杆

重量 约 11 kg

能效 约 69%

灯罩 无

颜色 金属银

固定装置 台钳（配件）

电源线 约 3.7 m，带插头

特性 技术参数

可以摆放的位置

4 x

19STRAIGHT 台柱灯

I[cd/klm]



20

STRAIGHT
屏风灯



可以摆放的位置

4 x

21STRAIGHT 屏风灯

技术参数
屏风灯

  可单独调节的两个照明等级

  灯头可旋转±90°

  易于更换光源，清洁简单

  采用DSR双向反光器抑制眩光

4 x TC-L 55 W 两档开关式 235 W LXA 455 / 2 121 412 028 - 000 907 05

4 x TC-L 55 W PIR 红外感应 235 W LXA 455 / R 121 531 028 - 000 090 78

 配置 技术 能耗 型号 订单号

镇流器 电子镇流器

额定电压 220 V; 50/60 Hz

光线分布 直接/间接

直接光线输出 约 15%

外壳 钢/塑料，喷漆

灯杆 钢管，喷漆，直杆

屏风高度 1.6 m

重量 约 8.5 kg

能效 约 69%

灯罩 无

颜色 金属银

安装 适配器（附件）

电源线 约 4.6 m，带插头

特性 技术参数

I[cd/klm]
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与其姊妹型号相同，STRAIGHT吊
灯因其独特的反光器设计而著

称。DSR双向反光器可以防止刺目

的直射眩光，同时提供高比例的反

射光以确保特别均匀、高效的照

明。产品将镇流器与照明元件分开

安装。这一设计非常实用，无需任

何工具即可实现轻松维护。另

外，STRAIGHT吊灯可直接整合到

楼宇管理系统中，更突显了其卓越

的实用特性。

STRAIGHT
吊灯

直射光线（向下）与反射光线（向上）的最佳分布



23STRAIGHT 吊灯  
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技术参数
吊灯

   照明效率高达87%
  采用铝质细光栅抑制眩光

 与DALI照明管理系统相连（仅适

   用于可调光类型）

2 x T16 54 W 开关式       112 W LXP 254 121 287 028 - 000 908 77

2 x T16 54 W 可调光式，连接DALI系统    112 W LXP 254/ D 121 288 028 - 000 908 79

配置 技术 能耗 型号 订单号

镇流器 电子镇流器

额定电压 220 V; 50/60 Hz

光线分布形式 直接/间接

直接输出 约 14%

外壳 钢/塑料，喷漆

重量 约 3.8 kg

固定装置 钢丝绳 0.5-0.7 m

操作 无开关

灯罩 无

颜色 金属银

电源线 较硬，透明外壳

特性 技术参数

        2x 54 W

2 x

I[cd/klm]



25STRAIGHT 吊灯  

   照明效率高达87%
  采用铝质细光栅抑制眩光

 与DALI照明管理系统相连（仅适

   用于可调光类型）

2 x T16 80 W 开关式 164 W LXP 280 121 289 028 - 000 909 09

2 x T16 80 W 可调光式，连接DALI系统 164 W LXP 280/ D 121 290 028 - 000 909 80

 配置 技术  能耗 型号 订单号

镇流器 电子镇流器

连接负载 220 V; 50/60 Hz

光线分布形式 直接/间接

直接输出 约 14%

外壳 钢/塑料，喷漆

重量 约 4.6 kg

固定装置 钢丝绳 0.5-0.7 m

操作 无开关

灯罩 无

颜色 金属银

电源线 较硬，透明外壳

特性 技术参数

        2x 80 W

2 x

I[cd/klm]
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照明效率高是所有STRAIGHT系列灯具的特性。STRAIGHT系列壁灯

同样具备能耗低、效率高的优点，可为走廊或会议室提供令人愉悦的间

接光线。另外灯具也极易清洁和维护。

STRAIGHT
壁灯



I[cd/klm]

27STRAIGHT 壁灯    

技术参数
壁灯

   采用铝质细光栅抑制眩光 镇流器 电子镇流器

额定电压 220 V; 50/60 Hz

光线分布形式 直接/间接

直接输出 约 15%

外壳 钢/塑料，喷漆

重量 约 3.5 kg

安装 导轨式

操作 无开关

照明效率 约 69%

灯罩 无

颜色 金属银

电源线 较硬，透明外壳

特点 技术参数

2 x TC-L 55 W 开关式 117 W LXW 255 121 291 028 - 000 908 58

 配置 技术 能耗 型号 订单号 

2 x
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欢迎进入绿色办公环境

“办公效率”——意味着降低成

本，提高生产力。

弗劳恩霍夫劳动经济与组织研

究所(Fraunhofer-Institut IAO)的

调查表明办公环境的生态设计

不久将变得至关重要，其中灯光

扮演着十分重要的角色：它消耗

能源，提高使用者的工作表现并

极大得影响建筑物内空间的灵

活设计和使用。“绿色”照明可

以很大程度上保护资源、节约能

源并直接影响建筑的周期成本

和吸引力。

长远考虑

当产品品质依据整个服务周期

来评判时，可持续性成了非常重

要的因素。产品的经济潜能在运

营成本上可得到清晰体现。德国

罗森海应用科学大学（Hoch-

schule Rosenheim）和埃森的蒂

森克虏伯集团（ThyssenKrupp 

Real Estate GmbH）12个月的监

测结果表明：沃达迈的创新照明

理念可降低44%的能耗。更大

潜力依赖于价值维持带来的更

高级别的投资安全和社会可持

续因素：提高舒适度、个性化调

节和用户的灵活性。 

可持续建筑

高效处理我们的能源以及负责

的规划和构建对于我们的将来

越来越重要。沃达迈不断发展

其照明理念对此做出了重要贡

献，从研发到废弃物处理整个

服务周期以及每个方案的每个

阶段都予以细致的考虑。

我们始终致力于通过整体化方

案实现能源效率与照明舒适之

间的平衡。

此外，沃达迈积极参与建筑可持

续标准的发展并依据这些标准

设计产品——荣获德国可持续

建筑委员会(DGNB)可持续发展

奖。无数项目都证实了沃达迈解

决方案可提供很高的照明质量

和能源效率。构建可持续的未来

是我们面临的一大挑战，我们乐

意也有能力为您提供支持。



29

可持续性认证

可持续性并非偶然发生，而需通

过各个方面的优秀品质形成：沃

达迈灯具环保、节约资源，高效，

可为用户提供最佳照明品质。精

选的部件和材料确保较长的产

品寿命和较高的系统保证。沃达

迈产品荣获“有效光线”证书，

具备特别的能源优化及很高的

照明品质。

一站式服务

沃达迈一站式服务为您的项目

提供全套支持。

我们致力于按照模块化原理，通

过完整的配套服务或个性化服

务为客户定制最佳照明解决方

案。项目支持工作都经过细心规

划并按要求实施。可靠的一站式

服务让您有更多时间投身于发

展可持续和高品质的建筑与工

作场所。

沃达迈为您提供：

  直接和个人支持

  理念咨询

  照明规划

  收益分析

  样品

  个人融资

  项目管理

  安装

  连接照明和楼宇管理系统(DALI, LON, KNX)

  按照德国BGV A3标准（工业事故预防、电气系统和设备规程）

进行电气检查和首次测试

  清洁和维护

更多信息:

咨询热线
电话: +86 21 5169 1799
传真: +86 21 3385 0032
info-cn@waldmann.com
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DSR:

双向反光器

DALI:
数字可寻址照明接口、照明方向接口符合IEC 62386标准。

沃达迈（Waldmann）是DALI联盟成员。

KNX:
Konnex-Bus(KNX)是符合EN 50090和ISO/IEC 14543的现场总线

标准，主要用于楼宇自动化系统。起源于欧洲。

LON:
局部操作网技术LON是符合DIN EN14908的现场总线标准，主要

用于楼宇自动化系统。起源于美国。

PIR:
带有动态传感器和日光监控的被动红外系统。
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HEADQUARTERS GERMANY
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANY
Telephone +49 7720 601-100
Fax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCE
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l’Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCE
Telephone +33 3 88 20 95 88
Fax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALY
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALY
Telephone +39 02 98 24 90 24
Fax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

THE NETHERLANDS
Waldmann B.V.
Lingewei 19
4004 LK TIEL
THE NETHERLANDS
Telephone +31 344 631019
Fax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUSTRIA
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUSTRIA
Telephone +43 7229 67400
Fax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SWEDEN
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SWEDEN
Telephone +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com 

SWITZERLAND
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SWITZERLAND
Telephone +41 62 839 1212
Fax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

UNITED KINGDOM
Waldmann Lighting Ltd.
Holme Well Road
Middleton
LEEDS LS 10 4TQ
WEST YORKSHIRE
UNITED KINGDOM
Telephone +44 113 2775662
Fax +44 113 2775775
www.waldmann.com
enquiries@waldmannlighting.co.uk

USA
Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
USA
Telephone +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CHINA
Waldmann Lighting (Shanghai) Co. Ltd.
沃达迈灯具制造（上海）有限公司

Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
上海宝山区长建路199号五号标准厂房

A11a单元 200949
Telephone +86 21 5169 1799
Fax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info-cn@waldmann.com

SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
168, Jalan Bukit Merah,#04-09B,
Connection One, Tower 3
SINGAPORE 150168
SINGAPORE
Telephone +65 6275 8300
Fax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDIA
Waldmann Lighting Pvt. Ltd. 
Plot No. 52 
Udyog Vihar 
Phase-VI, Sector-37 
GURGAON-122001, Haryana 
INDIA
Telephone +91 124 412 1600
Fax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

www.waldmann.com
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