skrivbordsarmaturer PARA.MI

FTL102R
113147000-00638507

Waldmann m

ENGINEERS OF LIGHT

q3

% CEE 7/XVI

% BS 1363

% NEMA 1-15P

A50 |100.0%

@©: 600 Im

120°150°180° 150°120°

900l co-c180: 88°

60°

30°

cd/kim

60 x 60 cm ®: 600 Im

0°
Em: 830 Ix -
Emax: 1257 Kk =50cm
Emin: 430 Ix

60

0 20 40 60

C90-C270: 89°| | g

I @: 600 Im % i

C0-C180: 88° C90-C270: 89°
025m 5164 Ix 0.48m|[0.49m

o./ 1291 Ix 0.96 m | O

m
0.75m 574 Ix 144m|1.47m
1.00m 323 Ix 1.92m|1.96 m

301

<9

\ S13NS

+45°
<2
+120°

498

&)

160°

360°

bestyckning

driftdon
anslutningsspanning/frekvens
Sekundér spanning
upptagen effekt

Sek. upptagen effekt
lumen

ljusubyte

latt typ/ljus farg
fargtemperatur
Fargatergivningsindex
ljusférdelning
utstrélningsvinkel
fargtolerans LED
blandskydd
kapslingsklass/skyddsklass
teknik

mandvrering

holje

k&pa illuminant
armsystem
natanslutningsledning
infastning

energieffektivitetsklass
EPREL-nummer for ljuskallorna
EAN

Vikt utan/inkl. férpackning
Forpackningens matt

LED

stickpropp med elektronisk transformator
100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24V

ca.7W

ca.6W

circa 600 Im

ca. 100 Im/W

neutral vit

ca. 4.000K

Ra >90;R9 =50

direkt; symmetrisk; ca. 100 %

90°

<3SDCM

Reflektor

IP 20; Il med strémfoérsorjning, Il utan natadapter
steglést dimbar

tryckknapp

aluminium; lackerad; vit

klart; plast

vit

ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P

adapter (tillbehor); knackal6; bordsfot (tillbehdr);

bordsklamma (tillbehdr)
D

1347098

4013330063115

ca.1kg; 1,7 kg

ca. 710 mm; 300 mm; 105 mm

sardrag Justerbar automatisk avstangning; Strémjusterbar,;
Kontrollknapp pa armaturhuvudet
Rl For armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.
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