Arbeitsplatzleuchte PARA.MI

MFTL 102 R
113150000-00643780

Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS
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Bestlickung
Betriebsgerat
Anschlusswerte
Sekundére Spannung
Leistungsaufnahme
Sek. Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute *
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil
Farbtoleranz
Entblendung
Schutzart/Schutzklasse
Technik

Schalter

Gehéause
Leuchtmittelabdeckung
Gestange
Netzanschlussleitung

Befestigung

Energieeffizienzklasse

EPREL-Nummern der Lichtquellen

EAN
Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Abmessungen Verpackung LxBxH

Besonderheiten

LED

Elektronischer Steckertransformator
100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24V

ca.7W

ca.6 W

ca. 580 Im

ca. 96 Im/W

Warmweif3

ca. 3.000 K

Ra >90;R9 =50

Direkt; Symmetrisch; ca. 100 %
<3SDCM

Reflektor

IP 20; Il mit Steckernetzteil, lll ohne Steckernetzteil
Stufenlos dimmbar

Drucktaster

Aluminium; Lackiert; Silber

Klar (farblos); Kunststoff
Silbermetallic

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA
1-15P

Adapter (Zubehor); Zapfen @16mm; Tischful3
(Zubehdr); Tischklemme (Zubehor)

D

1347094

4013330064938

1;ca. 15kg

ca. 710 mm; 300 mm; 105 mm

Abschaltautomatik einstellbar; Einschaltverhalten
bei Netzwiederkehr einstellbar; Bedientaste im
Leuchtenkopf

by Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerét

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
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