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Technische wijzigingen voorbehouden.
LED-Module en verlichtingseenheden kunnen in relatie tot lichtstroom en kleurtemertuur afwijken (Binning).

Uitrusting LED

Voeding EVA DALI

Aansluitwaarden 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

Opgenomen vermogen ca. 43 W

Standby-vermogen ca. 0,3 W

Vermogensfactor ca. 0,960

Lichtstroom verlichtingsarmatu circa 5.300 lm

licht type/lichte kleur warm wit

Kleurtemperatuur ca. 3.000 K

Kleurweergave Ra ≥ 80

Lichtverdeling direct/indirect

Direct aandeel ca. 86 %

Kleurtolerantie LED < 3 SDCM

Anti-verblinding Prismaopening

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1) ≤ 22

Veiligheidsklasse IP 20

Beschermingsklasse I

Techniek schakelbaar

Bediening extern

Behuizing Plaatstaal; wit

Netzkabel Verbindingsklem

Bouwvorm Inbouwversie

installatie afmetingen ca. 625 mm; 625 mm

EAN 4013330106546

Gewicht (netto) ca. 9,1 kg

Gewicht incl. verpakking ca. 10,5 kg

Afmetingen verpakking ca. 710; 680; 90

Bijzonderheden Direct en indirect licht; Direct deel met Edgelight 
en Lightguide technologie voor een homogene 
lichtbundel; DALI last 1x; Systeemafmeting 625 x 
625 mm; indirect aandeel met speciaal ontwikkelde 
optiek voor plafondverlichting




