Pendelarmatur IDOO.line

ILP 3000/840/D
114149000-00805693

Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS
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D53 140.0% 1 60.0% ®: 3150Im
UGR 4H 8H: 12.9/13.1
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anslutningsspanning/frekvens
driftdon

upptagen effekt
standby

lumen

ljusubyte *

latt typ/ljus farg
fargtemperatur
Fargatergivningsindex
ljusférdelning
blandskydd

bestyckning

livslangd LED
energieffektivitetsklass
fargtolerans LED
Riskgrupp

luminans (L65)

blandtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)
kapslingsklass/skyddsklass
teknik

mandvrering

holje

kapa illuminant
Dimningsintervall
natanslutningsledning
infastning

Vikt utan/inkl. emballage
Matt (mattritning)
Forpackningens matt
EAN

upptagen effekt

sardrag

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
HF-don dimbart digitalt DALI
ca.23W

ca.02W

circa 3.150 Im

ca. 136 Im/W

neutral vit

ca. 4.000 K

Ra = 80

direkt/indirekt; ca. 40 %
Prismats 6ppning

LED

L90B50 50.000h

C

<3SDCM

RGO/1

< 2.700 cd/m?

<16

IP 40

stegldst dimbar

extern strombrytare
aluminiumprofil; silver
Acryl (PMMA); klart
1-100%

med 6ppna ledningséndar; Slutarmatur
stallina0.3-0.7m
3,9;ca.51kg
L=1128mm

1.310 mm; ca. 190 mm; 120 mm
4013330022242

ca. 0,97

Flimmerfri; DALI drivdon 1x; LAmplig som
nddbelysning; Genomgaende ledningsdragning,
upp till 18 m frdn en natanslutning; De olika
modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan
verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med anvéndning
av en standard-tryckknapp

n For armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

forbehall for tekniska andringar.

Fotometriska och elektriska data kan variera beroende pd komponentens toleransniva.
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