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anslutningsspanning/frekvens

driftdon

upptagen effekt

standby

lumen

ljusubyte *

latt typ/ljus farg

fargtemperatur

Fargatergivningsindex

ljusférdelning

blandskydd

bestyckning

livslangd LED

energieffektivitetsklass

fargtolerans LED

Riskgrupp

luminans (L65)

blandtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)

kapslingsklass/skyddsklass

teknik

mandvrering

holje

kapa illuminant

armsystem

armaturfot

natanslutningsledning

infastning

Vikt utan/inkl. emballage

Forpackningens matt

EAN

upptagen effekt

sardrag

220-240V; AC; 50 Hz; 60 Hz
HF-don DALI

ca. 107 W; max. ca. 107 W
ca.05W

circa 15.000 Im

ca. 140 Im/W

dynamisk vit; varm vit; dagsljus vit
ca. 2.700 - 6.500 K

Ra = 80

direkt/indirekt; ca. 13 %

Prismats 6ppning

LED

L80B50 60.000h

D:D

<3SDCM

RGO0/1

< 2.700 cd/m?

<16

IP20;KI

narvaro- och dagsljusstyrning (PIR)
Tradlos tryckknapp
aluminium/plast; Pulverlackerad; vit
Acryl (PMMA); strukturerad; satin
stalror; pulverlackerad; rak pelare; vit
C-formad,; vit

ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/VII

fot fristdende

18; ca. 22,3 kg

0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
4013330079086

ca. 0,966

asymmetrisk ljuférdelning; Flimmerfri; App
styrning; Direkt och indirekt andel med Edgelight
och Lightguide teknologi som ger ett homogent
ljusutslapp; PIR rérelse- och dagsljussensor;
Biodynamiskt ljus VTL; Magnetisk mandverdel, kan
positinonerbar

n For armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

forbehall for tekniska andringar.

Fotometriska och elektriska data kan variera beroende pd komponentens toleransniva.
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