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bestyckning

driftdon
anslutningsspanning/frekvens
upptagen effekt

standby

upptagen effekt

lumen

ljusubyte

latt typ/ljus farg
fargtemperatur
Fargatergivningsindex
ljusférdelning
utstrélningsvinkel
fargtolerans LED

blandskydd

luminans (L65)

blandtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)
kapslingsklass/skyddsklass ?
teknik

mandvrering

LED

HF-don

220 -240V; 50 Hz; 60 Hz
ca.20W

ca.02W

ca.09

circa 2.100 Im

ca. 105 Im/W
neutral vit

ca. 4.000K

Ra =80

direkt; ca. 100 %
70°

<3SDCM

Prismats 8ppning

< 3.300 cd/m?

<19

IP 20;22;K I
omkopplingsbar
extern strombrytare

holje stalplat; vit

natanslutningsledning ca. 0,35 m; Anslutningsplint

utférande infalld

infastning Spénnfjader

EAN 4013330042059

WMO000042 0,89;ca. 1,1kg

Forpackningens matt ca. 270 mm; 290 mm; 150 mm

sardrag Flimmerfri; Fér komplettering av rumsdjup och
promenadomréde (korridorer); Lamplig som
nddbelysning; Infallning i taket utan verktyg med
hjalp av spannfjadrar; Snavt installationsdjup tack
vare externt férkopplingsdon; dragavlastning med
mojlighet till genomgéende ledningsdragning

by For armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

2 Hogre grad av skydd vid installation.

forbehall for tekniska andringar.

Fotometriska och elektriska data kan variera beroende pd komponentens toleransniva.

www.waldmann.com
© 02/02/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG





