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Technische wijzigingen voorbehouden.
LED-Module en verlichtingseenheden kunnen in relatie tot lichtstroom en kleurtemertuur afwijken (Binning).

5-polig

Voeding voedingseenheid

Aansluitwaarden 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

Opgenomen vermogen ca. 61 W

Lichtstroom verlichtingsarmatu circa 6.700 lm

Armaturen lichtopbrengst ca. 109 lm/W

licht type/lichte kleur verstelbaar wit

Kleurtemperatuur ca. 2.700 - 6.500 K

Kleurweergave Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Lichtverdeling direct/indirect

Direct aandeel ca. 40 %

Anti-verblinding Kegelprisma afscherming

Luminantie (L65) ≤ 2.800 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H) ≤ 16

Beschermingsklasse I

Techniek 2-traps schakelbaar; traploos dimbaar; DALI

Bediening extern

Behuizing Aluminium; gelakt; wit

Afdekking Verlichtingsmiddel Acryl (PMMA); gesatineerd

Gewicht (netto) ca. 5,5 kg

cavo d'alimentazione ca. 2 m; Verbindingsklem; 5-polig

Bevestiging Plafondhoogte

Configuratie Afzonderlijke armatuur

Maximum omgevingstemperatuur 25 °C

Bijzonderheden Separate, individuele instellung van direkt- en 
indirektlicht; Externe besturing vereist voor DALI-
apparaat type 6; Biodynamische verlichting VTL; 
Opgegeven waarden bij ca. 4000 K




