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bestyckning LED
driftdon HF-don DALI
anslutningsspanning/frekvens 220-240V; AC; 50 Hz; 60 Hz
upptagen effekt ca. 158 W
standby ca.05W
upptagen effekt ca. 0,958
lumen circa 24.000 Im
ljusubyte ca. 151 Im/W
latt typ/ljus farg neutral vit
fargtemperatur ca. 4.000K
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on o r et ljusfordelning direkt/indirekt; ca. 14 %
fargtolerans LED <3SDCM
blandskydd optisk film; Prismats 6ppning
luminans (L65) < 2.700 cd/m?
blandtal UGR (4H 8H; EN 12464-1) <16
kapslingsklass/skyddsklass IP20; K1
teknik narvaro- och dagsljusstyrning (PIR)
mandvrering extern strombrytare
hélje stél/plast; Pulverlackerad; vit
k&pa illuminant Polykarbonat (PC); klart
natanslutningsledning ca. 1 m; med 6ppna ledningsandar; Enkelarmatur
infastning stallina0.3-0.7m
Omgivningstemperatur min/max 25°C;25°C
dekorkontrastfarg flint gra
energieffektivitetsklass C
EPREL-nummer for ljuskallorna 1288568; 1288571; 887125
EAN 4013330020095
Vikt utan/inkl. emballage 14; ca. 16 kg
Forpackningens matt ca. 2.675 mm; 235 mm; 110 mm
sardrag inbyggd ljus- och rérelsesensor PIR; Separat

indelat: individuell justering av direkt och indirekt
ljus~; Eftermonteras med TALK modul; Cradle to
Cradle Certified TM; Direktdel med Edgelight- och
Lightguide-teknologi fér en jamn ljusférdelning;
Kontrollknapp pé& armaturhuvudet; tackkapans farg
(vit)

n For armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.
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