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LIGHT FOR BETTER RESULTS
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anslutningsspanning/frekvens
driftdon

upptagen effekt

lumen

ljusubyte *

latt typ/ljus farg
fargtemperatur
Fargatergivningsindex
ljusférdelning
bléandskydd
energieffektivitetsklass
fargtolerans LED
Riskgrupp
kapslingsklass/skyddsklass
teknik

mandvrering

holje

kdpailluminant
armsystem

armaturfot
natanslutningsledning
infastning

Vikt utan/inkl. emballage
Forpackningens matt
EAN

220-240V; AC; 50 Hz; 60 Hz
HF-don

ca. 79 W

circa 6.850 Im

ca. 86 Im/W

dynamisk vit; varm vit; dagsljus vit
ca. 2.700 - 6.500 K

Ra =90

direkt/indirekt; ca. 19 %

Diffusor

C

<3SDCM

RGO/1

IP 20; K1

stegl6st dimbar; DALI

dra ur kabeln

Glasfiber/cellulosa; obehandlat; Natur
Polykarbonat (PC); satin

stalror; lackerad; rak pelare; klarvit
rund; klarvit

ca. 2,2 m; Elkontakt; CEE 7/VII

fot fristaende

0;ca. 13 kg

0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
4013330190941

n For armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

forbehall for tekniska andringar.

Fotometriska och elektriska data kan variera beroende pd komponentens toleransniva.
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