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I8 Willkommen bei Waldmann

Vielen Dank, dass Sie sich fir ein Produkt der Marke Waldmann entschieden haben.
Hochste Produktqualitdt sowie ein kundenfreundlicher Service sind die Basis fir den
weltweit expandierenden Erfolg der Waldmann-Produkte.

Falls Sie unseren Service in Anspruch nehmen mdchten, ist unser Service-Team fir Sie
erreichbar:

Service-Hotline: +49 (0) 77 20/ 6 01 - 170
Service-E-Mail: service@waldmann.com

Ihr Waldmann-Team

= Welcome to Waldmann

Thank you for having purchased a product of the Waldmann brand. Highest product
quality and a customerfriendly service are the basis for the successful distribution of
Waldmann products throughout the world.

If you want to make use of our service, our service team can be reached at:

Service Hotline: +49 (0) 77 20/ 6 01 - 170
Service E-Mail: service@waldmann.com

Your Waldmann team

BZ7¥ Bienvenue aWaldmann

Nous aimerions vous remercier d'avoir choisi un produit de la marque Waldmann.
Une qualité de produit élevée ainsi qu'un service convivial pour le client sont la base du
succeés mondial grandissant des produits Waldmann.

En cas de besoin, contacter notre équipe du service aprés-vente :

Service Hotline : +49 (0)7720/601-170
Service-E-Mail : service@waldmann.com

Votre équipe Waldmann



Benvenuto a Waldmann

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Waldmann. Il successo crescente dei
prodotti VWaldmann in tutto il mondo si basa sull‘eccellente qualita dei nostri prodotti ed
il nostro servizio orientato ai clienti.

Nel caso in cui si desideri prendere contatto con il nostro servizio di assistenza, il nostro
team di assistenza ¢ reperibile ai seguenti recapiti:
Servizio hotline: +49 (0) 7720/ 6 01 - 170

Servizio Email: service@waldmann.com

[I Suo team Waldmann
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Zu lhrer Sicherheit

1.  Zu lhrer Sicherheit

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die
Bedienung der Schwarmsteuerung LUM
CONNECT TALK von Waldmann-Leuchten
mittels TALK-Bluetooth-Modul G2 (2. Gene-
ration).

Die Bedienungsanleitung ersetzt nicht die
Gebrauchsanweisung der Leuchte.

A

P» Lesen und beachten Sie die Gebrauchs-
anweisung und die darin enthaltenen
Sicherheits- und Warnhinweise.

1.1 BestimmungsgemaRer
Gebrauch

Das TALK-Bluetooth-Modul G2 (2. Genera-
tion) ist eine drahtlose Kommunikationsein-
heit fir Waldmann-Leuchten und -Gerate.

Es ermadglicht die Verbindung mobiler
Gerate Uber Bluetooth mit Leuchten oder
Sensormodulen zum Datenaustausch. Uber
diese Verbindung kénnen Benutzer Parame-
ter und Einstellungen des Produkts andern.
Das TALK-Bluetooth-Modul G2 wird auch
zum Datenaustausch zwischen Leuchten

verwendet, um die Schwarmsteuerung
LUM CONNECT TALK zu realisieren.

1.2 Sicherheitshinweise

Gefahr durch elektrischen Schlag

Arbeiten an der Elektrik der Leuchte, die
nur ausgefuhrt werden kénnen, wenn die
Leuchte an die Stromversorgung ange-
schlossen ist, konnen zu Verletzungen und
Sachschéaden fuhren.

» Arbeiten an der Elektrik der Leuchte nur
von einer ausgebildeten Elektrofach-
kraft durchflihren lassen.

» Anerkannte Sicherheitsregeln fir Arbei-
ten an elektrischen Anlagen befolgen.

1.3 Warnstufen im Dokument

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung
der Malnahmen unmittelbar zuTod oder
schweren Verletzungen fihren.

| /A WARNUNG |

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung
der Maflinahmen zu Tod oder schweren
Verletzungen fihren kdénnen.

| /A VORSICHT |

Warnung vor Gefahren, die bei Missach-
tung der MaRnahmen zu Verletzungen
fUhren kdnnen.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missach-
tung der MaRRnahmen zu Sachschaden
fUhren kénnen.




Produktibersicht

2. Produktubersicht

Nr. Bezeichnung
Admin-QR-Code
Status-LED

Taster

OO0 w >

Drehcodierschalter Bereich,
Bereichsadresse hexadezimal,
zweistellig, erste Stelle von rechts

Drehcodierschalter Gruppe 2

M

Drehcodierschalter Gruppe 1

Drehcodierschalter Bereich,
Bereichsadresse hexadezimal,
zweistellig, zweite Stelle von
rechts

H Antenne

Tab. 1: Produkttbersicht TALK-Bluetooth-Modul
G2 (2. Generation).

3. Funktionen

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Uber
blick Gber die Funktionen der Schwarmsteu-
erung LUM CONNECT TALK.

Wenn Sie mehr Uber smarte Beleuchtung
mit LUM CONNECT erfahren mochten,
besuchen Sie uns auf: www.lumconnect.de.

3.1 LUM CONNECTTALK

Wechselnde Anwesenheitssituationen von
Mitarbeitern in Blros mit prasenz- und
tageslichtabhédngig geregelten Leuchten
lassen sogenannte Lichtinseln entstehen:
Der eigene Schreibtisch ist erhellt, wah-
rend der Rest des Raumes unbeleuchtet ist.

Schwarmsteuerung LUM CONNECT TALK
lasst Leuchten miteinander kommunizie-
ren. Lichtinseln gehéren damit der Vergan-
genheit an.

Dazu werden Leuchten verschiedenen
Bereichen und Gruppen zugeordnet. Regis-
triert die Leuchte einer Gruppe Prédsenz,
meldet sie die Information an die restlichen
Gruppenmitglieder. Diese beleuchten dann
die unmittelbare Blroumgebung auf einem
angenehmen Grundniveau.

Im Auslieferungszustand erfolgt die Zuord-
nung zu Bereichen und Gruppen automa-
tisch. Uber die LIGHT ADMIN App oder das
TALK Modul der Leuchte kann die Zuord-
nung manuell konfiguriert werden.

Die Konfiguration weiterer Parameter kann
mit der LIGHT ADMIN App durchgefihrt
werden.



Funktionen

3.2 Beleuchtungsniveaus

Die Beleuchtungsniveaus sind bereits im
Auslieferungszustand optimal eingestellt.
Bei Bedarf kénnen Sie die Arbeitsbeleuch-
tung und die Grundbeleuchtung mit der
LIGHT ADMIN App an |hre Bedirfnisse
anpassen.

Arbeitsbeleuchtung

o%‘jmo%

Individuell einstellbares Beleuchtungsni-
veau, bei dem eine Leuchte eine Licht-
menge abstrahlt, die ein angenehmes
Arbeiten im Bereich der Leuchte gestattet.

Grundbeleuchtung

O%Amo%

Abgesenktes Beleuchtungsniveau, bei dem
eine Leuchte eine geringere Lichtmenge
abstrahlt.

Im Auslieferungszustand betragt die maxi-
male Leistungsaufnahme der Leuchte in
der Grundbeleuchtung ca. 30% der maxi-
malen Leistungsaufnahme der Leuchte.

3.3 Externe Sender

Mit dieser Funktion konnen externe Sen-
der, wie zum Beispiel Wandsender einge-
lernt werden. Somit kénnen das Modul
und die damit verbundenen Leuchten Uber
die externen Sender bedient werden.



Em Schwarmsteuerung

4. Schwarmsteuerung

In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Mdglichkeiten Sie haben, die Schwarmsteuerung
zu verwenden und zu konfigurieren.

Entscheiden Sie, welche Art der Schwarmsteuerung Sie verwenden mochten:
= Automatische Schwarmsteuerung

=  Manuelle Konfiguration tber die LIGHT ADMIN App oder direkt am TALK Modul der
Leuchten

Automatische Schwarmsteuerung (Auslieferungszustand)

Wenn Sie die automatische Schwarmsteuerung verwenden maochten, brauchen
Sie nach der Inbetriebnahme der Leuchten nichts weiter zu tun: Die automatische
Schwarmsteuerung ist bei allen Leuchten mit Schwarmsteuerung TALK im Auslie-
ferungszustand aktiviert.

Alle Leuchten mit Schwarmsteuerung TALK, bei denen ebenfalls die automatische
Schwarmsteuerung aktiviert ist, kommmunizieren miteinander und ordnen sich in
einem definierten Abstand automatisch Gruppen zu. Diesen Abstand kénnen Sie
Uber die LIGHT ADMIN App andern. Eine Leuchte kann mit maximal 30 Leuchten
in ihrer Umgebung kommunizieren.

HINWEIS: In der Voreinstellung kommuniziert eine Leuchte mit automatischer
Schwarmsteuerung nur mit Leuchten, bei denen ebenfalls die automatische
Schwarmsteuerung aktiviert ist. In der LIGHT ADMIN App kénnen Sie einstellen,
ob die Leuchte mit automatischer Schwarmsteuerung zusatzlich auch mit Leuch-
ten kommunizieren soll, bei denen die Schwarmsteuerung manuell konfiguriert ist.

» Um die automatische Schwarmsteuerung zu einem spéteren Zeitpunkt erneut zu
aktivieren, stellen Sie alle Drehcodierschalter am TALK Modul auf Position 0 und
aktivieren Sie die automatische Schwarmsteuerung Gber die LIGHT ADMIN App.

Manuelle Konfiguration der Schwarmsteuerung
Wenn Sie die Schwarmsteuerung nach |hren Bedurfnissen konfigurieren mochten,
haben Sie zwei Maglichkeiten:

» Konfigurieren Sie die Schwarmsteuerung tber die LIGHT ADMIN App, siehe
Kapitel 6.2 , Schwarmsteuerung konfigurieren | Uber die LIGHT ADMIN App*
Seite 12.

oder
P Konfigurieren Sie die Schwarmsteuerung direkt am TALK Modul der Leuch-

ten, siehe Kapitel 6.3 , Schwarmsteuerung konfigurieren | Am TALK Modul der
Leuchte’ Seite 12.



Zugang zum TALK Modul erhalten

5. Zugang zum TALK Modul
erhalten

DasTALK Modul ist hinter einer Abdeckung
gegen unbefugte Bedienung geschitzt.

5.1 Serviceklappe 6ffnen

ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemalie
Bedienung.

Zerstorung oder Beschadigung des Sen-
sors flrTemperatur und Luftfeuchtigkeit.

P Serviceklappe an der Offnung mit
dem Funksymbol entriegeln.

» Bei gedffneter Serviceklappe Flach-
bandkabel nicht entfernen oder
Uberdehnen.

ACHTUNG

Elektrostatische Entladung.

Beschadigung elektronischer Bauele-
mente.

» ESD-Schutzmaflinahmen anwenden.

B

c— | A

Fig. 1: Serviceklappe.

v

Um die Serviceklappe A am Standrohr
zu entriegeln, drliicken Sie mit einer auf-
gebogenen Biiroklammer C in die Off-
nung B, siehe Fig. 1.

» Klappen Sie die Serviceklappe nach
unten.

Fig. 2: TALK-Bluetooth-Modul G2.

Das TALK Modul D kann bedient wer-
den, siehe Fig. 2.

5.2 Serviceklappe schlieRen

Sachschaden durch unsachgemalRe
Bedienung.

Beschadigung der Leitungen.

» Leitungen nicht einklemmen.

» Klappen Sie die Serviceklappe nach
oben und drlicken Sie sie gegen das
Standrohr bis sie horbar verriegelt.



Schwarmsteuerung konfigurieren

6. Schwarmsteuerung
konfigurieren

6.1 Schwarmsteuerung | Bereiche
und Gruppen

Bereiche

0B, [11]
Oy, [11 | 02,,,12]

Fig. 1: Beispiel: Bereiche Hexadezimal [Dezimall.

Eine Leuchte kann genau einem Bereich
zugeordnet werden. Ein Bereich ist eine
feste Abgrenzung und kann zum Beispiel
eine Etage oder ein groRes Buro sein. Ver
knlUpfungen zwischen den Bereichen sind
nicht moglich.

Der Bereich kann entweder Uber die LIGHT
ADMIN App oder Uber die beiden Dreh-
codierschalter B, A eingestellt werden,
siehe Fig. 1.

HINWEIS: In der LIGHT ADMIN App wird
die Bereichsadresse dezimal angezeigt.

Mit den Drehcodierschaltern wird die
Bereichsadresse hexadezimal, zweistel-
lig eingestellt. Der obere Schalter A steht
flr die erste Stelle von rechts, der untere
Schalter B steht flr die zweite Stelle von
rechts. Es kénnen 256 Bereichsadressen
eingestellt werden (00-FF). Dies entspricht
den dezimalen Werten 0-255.

Abwartskompatibilitat

Wenn Leuchten mit dem Bluetooth-Modul
der 2. Generation und Leuchten mit einem
Bluetooth-Modul der 1. Generation kom-

10

biniert verwendet werden sollen, ist die
Bereichsadresse auf die dezimalen Werte
0-99 zu beschranken.

Umrechnung Hexadezimal zu Dezimal

» Um die beiden Zahlensysteme gegen-
einander umzurechnen, verwenden
Sie unsere Umrechnungstabelle, siehe
Kapitel 15 ,Umrechnungstabelle’ Seite
20.

Gruppen

9/9

group adr.=7 group adr.=9

I
group adr.=8

area adr. = 16pex

Fig. 2: Beispiel: Gruppen.

Die Gruppen kénnen entweder Uber die
LIGHT ADMIN App oder lber die bei-
den Drehcodierschalter C (Gruppe 1) und
D (Gruppe 2) eingestellt werden, siehe
Fig. 2. Je Schalter kann eine von 16 Grup-
penadressen (0-F) eingestellt werden.

Innerhalb eines Bereichs kann jede Leuchte
genau einer oder zwei verschiedenen Grup-
pen zugeordnet werden.



Schwarmsteuerung konfigurieren

Funktionsweise

=R

)

group adr. =

w{

group adr.

area adr. = 16pex

Fig. 3: Beispiel: Leuchten erfassen keine Pré-

senz.

Wenn keine Leuchte eines Bereichs oder
einer Gruppe Prasenz erfasst, bleiben alle
Leuchten ausgeschaltet, siehe Fig. 3.

1L

group adr

group adr.=8

area adr. = 16nex

Fig. 4: Beispiel: Leuchte der Gruppe 7 erfasst
Présenz.

Wenn eine Person den Erfassungsbereich
einer Leuchte betritt, die einer Gruppe
angehort, schaltet diese Leuchte in die
Arbeitsbeleuchtung.

Die Leuchte, die sich in der gleichen Gruppe
befindet aber keine Prasenz erfasst, schal-
tet in die Grundbeleuchtung, siehe Fig. 4.

& g

A ‘j

M ‘M

-
group adr. =

.
group adr. =

area adr. = 16pex

Fig. 5: Beispiel: Leuchte der Gruppen 7 und 8
erfasst Prasenz.

Wenn eine Leuchte Prasenz erfasst, die
zwei Gruppen angehort, schaltet diese
Leuchte in die Arbeitsbeleuchtung.

Die anderen Leuchten, die sich in den bei-
den Gruppen befinden aber keine Préasenz
erfassen, schalten in die Grundbeleuchtung,
siehe Fig. 5.

1



Schwarmsteuerung konfigurieren

6.2 Schwarmsteuer_png
konfigurieren | Uber die
LIGHT ADMIN App

Die Leuchte ist abWerk so vorbereitet, dass
sie Uber die LIGHT ADMIN App konfiguriert
werden kann.

» Laden Sie die LIGHT ADMIN App
herunter. Die Links zum Download
der App fur Windows, Android und
iOS finden Sie auf unserer Webseite
www.light-admin.com.

» Registrieren Sie sich fur die Nut-
zung der LIGHT ADMIN App unter
www.waldmann.com/registration

» Wenn die Schwarmsteuerung zuvor am
TALK Modul konfiguriert worden war:
Stellen Sie alle Drehcodierschalter am
TALK Modul auf Position 0.

» Uberlegen Sie sich, welchen Bereichen
und welchen Gruppen die Leuchten
zugeordnet werden sollen.

» Konfigurieren Sie die Schwarmsteue-
rung Uber die LIGHT ADMIN App.

12

6.3 Schwarmsteuerung
konfigurieren | Am TALK
Modul der Leuchte

Am TALK Modul der Leuchte konnen die
Bereichs- und Gruppenzuordnung der
Leuchte eingestellt werden.

HINWEIS: Wenn die Schwarmsteuerung
am TALK Modul konfiguriert wird, kann die
Einstellung in der LIGHT ADMIN App ange-
zeigt aber nicht geandert werden.

Voraussetzung: Das TALK Modul ist
zugéanglich, siehe Kapitel 5 ,Zugang zum
TALK Modul erhalten? Seite 9.

» Uberlegen Sie sich, welchem Bereich
und welchen Gruppen die Leuchte zuge-
ordnet werden soll.

HINWEIS: Die Bereichsadresse 00 ist flr
die Konfiguration per LIGHT ADMIN App
reserviert.

Fig. 6: Zwei Drehcodierschalter fir die
Bereichszuordnung.

P Um die erste Stelle von rechts der
zweistelligen, hexadezimalen Bereichs-
adresse einzustellen, stellen Sie
den Drehcodierschalter A auf den
gewUlnschten Wert, siehe Fig. 6.

P Um die zweite Stelle von rechts
der zweistelligen, hexadezimalen
Bereichsadresse einzustellen, stellen
Sie den Drehcodierschalter B auf den
gewdinschten Wert.
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i

~

Fig. 7: Zwei Drehcodierschalter flr die Grup-
penzuordnung.

Um die Leuchte genau einer Gruppe
zuzuordnen, stellen Sie die beiden
Drehcodierschalter C und D auf die glei-
che Gruppenadresse, siehe Fig. 7.

Um die Leuchte zwei verschiedenen
Gruppen zuzuordnen, stellen Sie den
Drehcodierschalter C und den Drehco-
dierschalter D auf die jeweiligen Grup-
penadressen.

SchlieRen Sie die Abdeckung des TALK
Moduls, siehe Kapitel 5.2 ,Service-
klappe schlief3en’ Seite 9.

Schliefsen Sie die Leuchte an die Strom-
versorgung an, siehe Gebrauchsanwei-
sung.

Alle Leuchten, bei denen die Konfigu-

ration der Schwarmsteuerung Uberein-
stimmt, kommmunizieren untereinander.

6.4 Schwarmsteuerung aktivieren
oder deaktivieren | Uber die
LIGHT ADMIN App

Bei Leuchten, die mit LUM CONNECTTALK
ausgerlstet sind, ist die Schwarmsteue-
rung im Auslieferungszustand aktiviert.

» Wenn die Schwarmsteuerung zuvor am
TALK Modul konfiguriert worden war:
Stellen Sie alle Drehcodierschalter am
TALK Modul auf Position 0.

P Aktivieren oder deaktivieren Sie die
Schwarmsteuerung Uber die LIGHT
ADMIN App.

Bei deaktivierter Schwarmsteuerung
bleiben alle weiteren Funktionen, wie
zum Beispiel die Kommunikation mit
externen Sendern und Empfangern,
weiterhin aktiv.

13



Arbeitsbeleuchtung einstellen

6.5 Schwarmsteuerung aktivieren
oder deaktivieren | Am TALK
Modul der Leuchte

Bei Leuchten, die mit LUM CONNECT TALK

ausgerlstet sind, ist die Schwarmsteue-
rung im Auslieferungszustand aktiviert.

Schwarmsteuerung deaktivieren, am
TALK Modul

Voraussetzung: Das TALK Modul ist
zuganglich, siehe Kapitel 5 ,,Zugang zum
TALK Modul erhalten’ Seite 9.

A

D

0

Fig. 8: Schwarmsteuerung deaktivieren, am
TALK Modul.

P Stellen Sie die beiden Drehcodierschal-
ter A und B auf eine beliebige Bereichs-
adresse, die nicht 00 ist, siehe Fig. 8.

P Stellen Sie die beiden Drehcodierschal-
ter C und D jeweils auf die Gruppenad-
resse 0.

Bei deaktivierter Schwarmsteuerung
bleiben alle weiteren Funktionen, wie
zum Beispiel die Kommunikation mit
externen Sendern und Empfangern,
weiterhin aktiv.

Schwarmsteuerung aktivieren,amTALK
Modul

» Konfigurieren Sie die Schwarmsteue-
rung am TALK Modul, siehe Kapitel 6.3
. Schwarmsteuerung konfigurieren | Am
TALK Modul der Leuchte? Seite 12.

14

7. Arbeitsbeleuchtung
einstellen

71 Arbeitsbeleuchtung einstellen |
Uber die LIGHT ADMIN App

» Stellen Sie die Arbeitsbeleuchtung Gber
die LIGHT ADMIN App ein.

72 Arbeitsbeleuchtung einstellen |
An der Leuchte

» Dimmen Sie die Leuchte, bis der
Arbeitsbereich mit der gewdinschten
Helligkeit beleuchtet wird. Lesen Sie
hierzu die Gebrauchsanweisung der
Leuchte.

Die eingestellte Helligkeit wird als
Arbeitsbeleuchtung gespeichert.

8. Grundbeleuchtung
einstellen
HINWEIS: Die Grundbeleuchtung kann

nicht am TALK Modul der Leuchte einge-
stellt werden.

» Stellen Sie die Grundbeleuchtung tUber
die LIGHT ADMIN App ein.



Externe Sender anbinden

9. Externe Sender anbinden

Mit den batterielosen Bluetooth Funk-
Wandsendern, die Sie im Waldmann-
Zubehorangebot finden, kann die Leuchte
nur ein- und ausgeschaltet werden.

HINWEIS: Zum Dimmen verwenden Sie
das Bedienelement der Leuchte, siehe
Gebrauchsanweisung.

9.1 Funksender ein- und auslernen
Eine Leuchte kann mit maximal zehn Funk-
sendern kommunizieren.

HINWEIS: Bei einer Mehrkopfleuchte gilt
die Einstellung fur alle angeschlossenen
Leuchtenkopfe.

Voraussetzungen:

= Die Leuchte ist an die Stromversor-
gung angeschlossen.

= Das TALK Modul ist zugéanglich, siehe
Kapitel 5 ,,Zugang zum TALK Modul
erhalten’; Seite 9.

Einen Funksender ein- und auslernen

B! A

[
i
[

SARS)

Fig. 9: Taste und LED.

» Bringen Sie den Funksender in den Ein-
lernmodus.

HINWEIS: Im Folgenden ist das Einler
nen mit einem batterielosen Bluetooth
Funk-Wandsender beschrieben, den Sie
im Waldmann-Zubehoérangebot finden.

P Driicken Sie die Taste des gewiinschten
Funksenders und halten Sie die Taste
acht Sekunden gedrlckt

Lassen Sie die Taste los.
Dricken Sie die Taste fiir eine Sekunde.

Lassen Sie die Taste los.

vvywvyy

Dricken Sie die Taste und halten Sie die
Taste acht Sekunden gedrUckt.

Der Funksender ist im Einlernmodus.

P Dricken Sie die Taste A auf dem TALK
Modul kurz (klrzer als drei Sekunden),
siehe Fig. 9.

Die LED B blinkt.

Das Modul ist flr im Einlernmodus.

» Drlcken Sie innerhalb von 60 Sekunden
die Taste auf dem Funksender, welcher
zuvor flr den Einlernmodus verwen-
det wurde.

Die LED B erlischt.

Der Funksender ist eingelernt. Wenn
der Funksender bereits eingelernt war,
ist der Funksender jetzt ausgelernt.

» Um weitere Funksender einzulernen,
wiederholen Sie den Vorgang.

P SchlieRen Sie die Abdeckung des TALK
Moduls, siehe Kapitel 5.2 ,Service-
klappe schlieRen’ Seite 9.

Alle Funksender lI6schen

B! A

[
i
uu@@

SAES

Fig. 10: Taste und LED.

P Drlicken Sie die Taste A und halten
Sie die Taste flinf Sekunden gedrlickt,
siehe Fig. 10.

Die LED B blinkt finf Mal.
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Externe Sender anbinden

Alle Funksender, die im TALK Modul
bisher gespeichert waren, sind jetzt
geloscht.

P SchlieRen Sie die Abdeckung des TALK
Moduls, siehe Kapitel 5.2 ,Service-
klappe schlieRen’ Seite 9.

9.2 Leuchte bedienen mit einem
2-Kanal-Funk-Wandsender

Fig. 11: Beispiel: Bluetooth 2-Kanal-Funk-
Wandsender.

HINWEIS: Die Funk-Wandsender aus
dem Waldmann-Zubehdérangebot kénnen
die Leuchte nicht dimmen. Zum Dimmen
verwenden Sie das Bedienelement der
Leuchte, siehe Gebrauchsanweisung.

Einschalten

p Dricken Sie unten auf die Taste des
Funksenders.

Ausschalten

» Dricken Sie oben auf die Taste des
Funksenders.

9.3 Leuchte bedienen mit einem
4-Kanal-Funk-Wandsender

Fig. 12: Beispiel: Bluetooth 4-Kanal-Funk-
Wandsender.
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HINWEIS: Die Funk-Wandsender aus
dem Waldmann-Zubehorangebot kénnen
die Leuchte nicht dimmen. Zum Dimmen
verwenden Sie das Bedienelement der
Leuchte, siehe Gebrauchsanweisung.

Einschalten

» Drlcken Sie unten auf die rechte Taste
des Funksenders.

Ausschalten

» Driicken Sie oben auf die rechte Taste
des Funksenders.

10. Reset durchfiihren

Voraussetzungen:

= Die Leuchte ist an die Stromversor
gung angeschlossen.

=  Das TALK Modul ist zugénglich, siehe
Kapitel 5 ,,Zugang zum TALK Modul
erhalten’ Seite 9.

10.1 Auslieferungszustand wieder-
herstellen

HINWEIS: Bei einer Mehrkopfleuchte gilt
die Einstellung flr alle angeschlossenen
Leuchtenkopfe.

Der Auslieferungszustand des TALK Moduls
wird wiederhergestellt.

Ausnahme: \Wenn die Leuchte eine Cloud-
Leuchte ist, bleiben die Registrierungsinfor
mationen erhalten.

Geldscht werden alle gespeicherten Leuch-
ten und Sender, die Gebaudestruktur und
der Alias der angeschlossenen Leuchten-
kopfe.

Die Schwarmsteuerung wird auf automa-
tisch (nah) zurlickgesetzt.



Externe Sender anbinden

B! A
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Fig. 13: Taste und LED.

P Driicken Sie die Taste A und halten Sie
die Taste 10 Sekunden gedrickt, siehe
Fig. 13.

Die LED B blinkt 10 Mal.

Das TALK Modul wird zurlickgesetzt
und bootet neu.

P SchlieRen Sie die Abdeckung des TALK
Moduls, siehe Kapitel 5.2 ,Service-
klappe schlief3en’ Seite 9.

10.2 Auslieferungszustand wieder-
herstellen und Cloud-Regist-
rierung l6schen

HINWEIS: Bei einer Mehrkopfleuchte gilt
die Einstellung fir alle angeschlossenen
Leuchtenkdpfe.

Der Auslieferungszustand des TALK Moduls
wird wiederhergestellt.

Wenn die Leuchte eine Cloud-Leuchte ist,
werden auch die Registrierungsinforma-
tionen geldscht. Das bedeutet, dass die
Leuchte aus dem Mesh-Netzwerk geldscht
wird und keine Netzwerkverbindung mehr
besteht.

Geldscht werden alle gespeicherten Leuch-
ten und Sender, die Gebaudestruktur und
der Alias der angeschlossenen Leuchten-
kopfe.

Die Schwarmsteuerung wird auf automa-
tisch (nah) zurlickgesetzt.

Fig. 14: Taste und LED.

P Driicken Sie die Taste A und halten Sie
die Taste 20 Sekunden gedrlickt, siehe
Fig. 14.

Die LED B blinkt 20 Mal.

Das TALK Modul wird zurlckgesetzt
und bootet neu.

P SchlieRen Sie die Abdeckung des TALK
Moduls, siehe Kapitel 5.2 ,Service-
klappe schlief3en’ Seite 9.

1. Firmware updaten

11.1 Firmware updaten | Uber die
LIGHT ADMIN App

Die LIGHT ADMIN App zeigt an, wenn fur
die Leuchte ein Firmware-Update verflg-
bar ist.

» Fihren Sie ein Firmware-Update mit der
LIGHT ADMIN App durch.

17



Was tun, wenn?

12. Was tun, wenn?

Problem

Mogliche Ursachen

Behebung

Status-LED des TALK
Moduls leuchtet

Auslieferungszustand:
Die Leuchte ist keine

>

Sie missen nichts unternehmen.
Es liegt kein Fehler vor.

nicht. Cloud-Leuchte.
Die Leuchte ist eine » Stellen Sie sicher, dass die
Cloud-Leuchte ohne Leuchte in Funkreichweite min-
Verbindung zu ande- destens eines Mesh-Teilneh-
ren Mesh-Teilneh- mers ist.
mern.
Status-LED des TALK  Die Leuchte ist eine » Sie mUlssen nichts unternehmen.
Moduls leuchtet dau-  Cloud-Leuchte und Es liegt kein Fehler vor.
erhaft. mit einem Mesh-Teil-
nehmer verbunden.
Modul reagiert nicht Softwarefunktion ist » Trennen Sie die Leuchte fir
auf Eingaben. gestort. einige Sekunden von der Strom-
versorgung.
Fehlerhafte Kommu-  Softwarefunktion ist » \Wenn der Fehler weiter besteht:
nikation des Moduls  gestort. Fiihren Sie einen Reset durch,
Ub_er einen langeren siehe Kapitel 10 ,, Reset durch-
Zeitraum. flhren’ Seite 16.
Leuchte reagiert Bei 2-Kanal-Funksen- B Drehen Sie die Abdeckung des
anders als erwartet dern: Abdeckung des Funksenders um 180°.
nach Bedienung am Funksenders ist falsch
Funksender. herum montiert.
Leuchte leuchtet in Dimmwert der Grund- » Stellen Sie die gewinschte

der Grundbeleuchtung
zu hell.

beleuchtung wurde zu
hoch eingestellt.

Grundbeleuchtung bei maglichst
geringer Helligkeit im Raum neu
ein, siehe Kapitel 8 ,,Grundbe-
leuchtung einstellen’ Seite 14.

Falls Sie unseren Service in Anspruch nehmen mdchten, ist unser Service-Team flr

Sie erreichbar:

Service-Hotline: +49 (0) 77 20/ 6 01 - 170
Service-E-Mail: service@waldmann.com

Tab. 2: Was tun wenn?
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Technische Daten

13. Technische Daten

HINWEIS: Es gelten die Angaben auf dem
Leistungsschild der Leuchte und in der
Gebrauchsanweisung der Leuchte.

13.1 Funkdaten

14. Eigene Notizen

Bezeichnung Wert
Funktechnologie = Bluetooth Smart 4.2
Funk-Sende- 2,402...2,480 GHz
empféanger GFSK, 1 Mbit/s
Reichweite 15 m in Gebauden
Sendeleistung Max. +4 dBm
Bluetooth- D050374

Deklarations-ID
Tab. 3: Funkdaten Bluetooth Smart 4.2.
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m Umrechnungstabelle

15. Umrechnungstabelle

Hexadezimal Dezimal Hexadezimal Dezimal Hexadezimal Dezimal
00 0 1E 30 3C 60
01 1 1F 31 3D 61
02 2 20 32 3E 62
03 3 21 33 3F 63
04 4 22 34 40 64
05 5 23 35 41 65
06 6 24 36 42 66
07 7 25 37 43 67
08 8 26 38 44 68
09 9 27 39 45 69
0A 10 28 40 46 70
0B M 29 41 47 71
oC 12 2A 42 48 72
oD 13 2B 43 49 73
OE 14 2C 44 4A 74
OF 15 2D 45 4B 75
10 16 2E 46 4C 76
1 17 2F 47 4D 77
12 18 30 48 4E 78
13 19 31 49 4F 79
14 20 32 50 50 80
15 21 33 51 51 81
16 22 34 52 52 82
17 23 35 53 53 83
18 24 36 54 54 84
19 25 37 55 55 85
1A 26 38 56 56 86
1B 27 39 57 57 87
1C 28 3A 58 58 88
1D 29 3B 59 59 89
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Umrechnungstabelle m

Hexadezimal Dezimal Hexadezimal Dezimal Hexadezimal Dezimal
5A 90 78 120 96 150
5B 91 79 121 97 151
5C 92 7A 122 98 152
5D 93 7B 123 99 153
5E 94 7C 124 9A 154
5F 95 7D 125 9B 155
60 96 7E 126 9C 156
61 97 7F 127 9D 157
62 98 80 128 9E 158
63 99 81 129 9F 159
64 100 82 130 A0 160
65 101 83 131 Al 161
66 102 84 132 A2 162
67 103 85 133 A3 163
68 104 86 134 Ad 164
69 105 87 135 Ab 165
6A 106 88 136 A6 166
6B 107 89 137 A7 167
6C 108 8A 138 A8 168
6D 109 8B 139 A9 169
6E 110 8C 140 AA 170
6F 1M1 8D 141 AB 171
70 112 8E 142 AC 172
71 113 8F 143 AD 173
72 114 90 144 AE 174
73 115 91 145 AF 175
74 116 92 146 BO 176
75 17 93 147 B1 177
76 118 94 148 B2 178

77 119 95 149 B3 179
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m Umrechnungstabelle

Hexadezimal Dezimal Hexadezimal Dezimal Hexadezimal Dezimal
B4 180 D2 210 FO 240
B5 181 D3 211 F1 241
B6 182 D4 212 F2 242
B7 183 D5 213 F3 243
B8 184 D6 214 F4 244
B9 185 D7 215 F5 245
BA 186 D8 216 F6 246
BB 187 D9 217 F7 247
BC 188 DA 218 F8 248
BD 189 DB 219 F9 249
BE 190 DC 220 FA 250
BF 191 DD 221 FB 251
Co 192 DE 222 FC 252
C1 193 DF 223 FD 253
C2 194 EO 224 FE 254
C3 195 E1 225 FF 255
Ca 196 E2 226

C5 197 E3 227

C6 198 E4 228

Cc7 199 E5 229

C8 200 E6 230

C9 201 E7 231

CA 202 E8 232

CB 203 E9 233

CcC 204 EA 234

CD 205 EB 235

CE 206 EC 236

CF 207 ED 237

Do 208 EE 238

D1 209 EF 239

22



Table of contents

1.

10.

1.

12.
13.

14.
15.

FOTr YOUT SAfELY ..utiiiiiie et 24
1.1 DeSIgNatEd USE ..ccooiiiii e 24
1.2 Safety INSTUCTIONS. ... 24
1.3 Warning levels in the doCUmMENT. ... 24
Product overview

Functions.......occoieeiiiini e

3.1 LUM CONNECT TALK

3.2 Lighting IEVEIS ..o
3.3 EXternal tranSmITerS ...o oo
SWAIMN CONTIO 1.ttt e e be e e st e s ne e e e naeee s
Getting access to the TALK module........cooeiiiieiiiiiic e 28
5.1 Opening the service flap ........cooooiiiiiii e 28
5.2 Closing the Service flap.......cccoiiiiiiiiiiiee e 28
Configuring the swarm control .........ccccoiiiiiiiei e 29
6.1 Swarm control | Areas and groUps .........ccccoeeeerireiiiiieiiae e 29
6.2  Configuring the swarm control | Via the LIGHT ADMIN app ..........cc.c...... 31

6.3  Configuring the swarm control | On the TALK module of the luminaire.....31
6.4  Activating or deactivating the swarm control | Via the LIGHT ADMIN app 32
6.5  Activating or deactivating the swarm control | On the TALK module of the

TUMNINGITE . e
Setting the Work lighting........cooei i
71 Setting the work lighting | Via the LIGHT ADMIN app
72 Setting the work lighting | On the luminaire.............ccocoiiiiiii,
Setting the background lighting ........ccccoiiiiiiiiii e,
Connecting external transmitters
9.1  Teaching and unteaching wireless transmitters.............cccccevvviiiiiiiiieenens
9.2  Operating the luminaire using a 2-channel wireless wall transmitter........ 35
9.3  Operating the luminaire using a 4-channel wireless wall transmitter........ 35
Performing @ reSET.....coi i 35
10.1  Restoring delivery State ........cccooiiiiiiiiie 35
10.2 Restoring delivery state and deleting cloud registration ..............c........... 36
Updating the firMWare ..o 36
1.1 Updating the firmware | Via the LIGHT ADMIN app......ccccccoovevriiiniinnn. 36
A4V = 4 o T Lo T RPN 37
TEChNICAl At ....eeiiieeeieiii e e 38
13,1 WITEIESS data ..o 38
PErsonNal NOTES ....eiiieiiiciie et 38
CoNVEISION tADI8...cii i 39

23



For your safety

1.  For your safety

These operating instructions describe
how to operate the LUM CONNECT TALK
swarm control of Waldmann luminaires
using the TALK Bluetooth module G2 (2nd
generation).

These operating instructions do not replace
the instructions for use of the luminaire.

A

P Read and observe the instructions for
use and the safety instructions and
warnings contained therein.

1.1 Designated use

The TALK Bluetooth module G2 (2nd gener-
ation) is a wireless communication unit for
Waldmann luminaires and devices.

It enables mobile devices to be connected
to luminaires or sensor modules for data
exchange via Bluetooth. This connection
allows users to change parameters and set-
tings of the product.

The TALK Bluetooth module G2 is also
used for data exchange between luminaires
to implement the LUM CONNECT TALK
swarm control.

24

1.2 Safety instructions

Danger due to electric shock

Work on the electrical equipment of the
luminaire, which can only be carried out
when the luminaire is connected to the
power supply, can lead to injuries and mate-
rial damage.

» Have any work on the electrical equip-
ment of the luminaire carried out by a
trained electrician only.

p Observe the accepted safety regula-
tions when carrying out work on elec-
trical installations.

1.3 Warning levels in the docu-
ment

/A DANGER

Warning against hazards that result directly
in serious injuries or death in case of
non-observance.

| /\ WARNING |

Warning against hazards that may result
in serious injuries or death in case of
non-observance.

| /A CAUTION |

Warning against hazards that may result in
injuries in case of non-observance.

NOTICE

Warning against hazards that may result
in material damage in case of non-ob-
servance.




Product overview

2. Product overview

No. Designation
A Admin app QR code

B  Status LED
C  Switch
D Rotary coding switch area,

area address hexadecimal, two
digits, first digit from right

m

Rotary coding switch group 2

M

Rotary coding switch group 1

Rotary coding switch area,
area address hexadecimal, two
digits, second digit from right

H Antenna

Tab. 1: Product overview TALK Bluetooth mod-
ule G2 (2nd generation).

3. Functions

This chapter provides an overview of the
functions of the LUM CONNECT TALK
swarm control.

To learn more about smart lighting with
LUM CONNECT, please visit us at:
www.lumconnect.de.

3.1 LUM CONNECTTALK

Changing presence of employees in offices
and the use of presence- and daylight-de-
pendent luminaires lead to the formation of
so-called light islands: The employee's desk
is illuminated while the rest of the room is
not illuminated.

LUM CONNECT TALK swarm control ena-
bles luminaires to communicate with one
another. Light islands are now therefore a
thing of the past.

For this purpose, luminaires are assigned
to various areas and groups. If the lumi-
naire of a group detects the presence of
employees, it reports the information to
the other group members. They illuminate
the direct office environment on a pleas-
ant basic level.

In the delivery state, the assignment to
areas and groups is carried out automati-
cally. Via the LIGHT ADMIN app or the TALK
module of the luminaire, the assignment
can be configured manually.

Other parameters can be configured using
the LIGHT ADMIN app.
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Functions

3.2 Lighting levels

In the delivery state, the lighting levels
are already preset to optimum values. If
required, you can adjust the work lighting
and the background lighting to your needs
using the LIGHT ADMIN app.

Work lighting

o%‘jmo%

Individually adjustable lighting level at which
a luminaire emits a quantity of light that
allows pleasant working in the area of the
luminaire.

Background lighting

O%Amo%

Reduced lighting level at which a luminaire
emits a smaller light quantity.

In the delivery state, the luminaire has a
maximum power consumption in back-
ground lighting of approx. 30%, relative to
the maximum power consumption of the
luminaire.
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3.3 External transmitters

This function can be used for teach-in of
external transmitters, such as wall trans-
mitters. This enables external transmitters
to operate the module and the luminaires
connected to it.



Swarm control

4.

Swarm control

In this chapter, you will learn how to use and configure the swarm control.

Decide what type of swarm control you want to use:

Automatic swarm control

Manual configuration via the LIGHT ADMIN app or directly on the TALK module of
the luminaires

Automatic swarm control (delivery state)

If you want to use the automatic swarm control, you do not need to do anything
after commissioning of the luminaires: The automatic swarm control is activated in
the delivery state on all luminaires with TALK swarm control.

All luminaires with the TALK swarm control for which the automatic swarm control
is also activated communicate with each other and assign themselves automati-
cally to groups at a defined distance. You can change this distance via the LIGHT
ADMIN app. A luminaire can communicate with a maximum of 30 luminaires in its
environment.

NOTE: By default, a luminaire with automatic swarm control only communicates with
luminaires where automatic swarm control is also activated. In the LIGHT ADMIN
app, you can set whether the luminaire with automatic swarm control should also
communicate with luminaires where swarm control is configured manually.

P In order to reactivate the automatic swarm control later on, set all rotary coding
switches on the TALK module to position 0 and activate the automatic swarm
control via the LIGHT ADMIN app.

Manual configuration of the swarm control
If you want to configure the swarm control according to your needs, you have two
options:
» Configure the swarm control via the LIGHT ADMIN app, see Chapter 6.2 “Con-
figuring the swarm control | Via the LIGHT ADMIN app’ page 31.
or
» Configure the swarm control directly on the TALK module of the luminaires, see

Chapter 6.3 “Configuring the swarm control | On the TALK module of the lumi-
naire’ page 31.
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Getting access to the TALK module

5. Getting access to the
TALK module

The TALK module is protected against unau-
thorised operation behind a cover.

5.1 Opening the service flap

NOTICE

Material damage caused by improper
operation.

Destruction of or damage to the sensor
for temperature and humidity.

» Unlock the service flap at the open-
ing with the wireless symbol.

» Do not remove or overstretch rib-
bon cables when the service flap is
open.

NOTICE

Electrostatic discharge.
Damage to electronic components.

» Apply ESD protective measures.

c— | A

Fig. 1: Service flap.

» To unlock the service flap A on the pole,
press a straightened paper clip C into
the opening B, see Fig. 1.

P Fold the service flap downwards.

Fig. 2: TALK Bluetooth module G2.

The TALK module D can be operated,
see Fig. 2.

5.2 Closing the service flap

Material damage caused by improper
operation.

Damage to the cables.

» Do not jam the cables.

P Fold the service flap upwards and press
it against the pole until it locks audibly.



Configuring the swarm control

6. Configuring the swarm
control

6.1 Swarm control | Areas and
groups

Areas

0B, [11]
Oy, 111 | 02,12

Fig. 1: Example: Hexadecimal [decimal] areas.

A luminaire can be assigned to exactly one
area. An area is a fixed delimitation and can
be, for example a floor or a large office.
Links between areas are not possible.

The area can be set either via the LIGHT
ADMIN app or via the two rotary coding
switches B, A, see Fig. 1.

NOTE: In the LIGHT ADMIN app, the area
address is displayed as decimals.

The rotary coding switches are used to set
the area address hexadecimal, with two
digits. The upper switch A stands for the
first digit from the right, the lower switch B
stands for the second digit from the right.
256 area addresses can be set (00-FF). This
corresponds to the decimal values 0-255.

Downward compatibility

[f luminaires with the Bluetooth module of
the 2nd generation and luminaires with the
Bluetooth module of the 1st generation are
to be used in combination, the area address
must be limited to the decimal values 0-99.

Conversion hexadecimal to decimal

P To convert between two number sys-
tems, use our conversion table, see
Chapter 15 “Conversion table’ page
39.

Groups
D
C
7/7 9/9
group adr.=7 group adr.=9

N
group adr.=8

area adr. = 16hex

Fig. 2: Example: Groups.

The groups can be set either via the LIGHT
ADMIN app or via the two rotary coding
switches C (group 1) and D (group 2), see
Fig. 2. One of 16 group addresses (0-F) can
be set per switch.

Within an area, each luminaire can be
assigned to exactly one group or to two
different groups.
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Configuring the swarm control

Mode of operation

=
]
=

group adr.

f

group adr.

area adr. = 16pex

Fig. 3: Example: Luminaires do not detect pres-
ence.

If no luminaire of an area or of a group
detects presence, all luminaires will remain
switched off, see Fig. 3.

1L

group adr

group adr. =

area adr. = 16nex

Fig. 4: Example: Group 7 luminaire detects pres-
ence.

When a person enters the detection area
of a luminaire that belongs to a group, this
luminaire is switched to work lighting.

The luminaire that is present in the same
group but does not detect presence is
switched to background lighting, see Fig. 4.
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group adr. =

group adr. =

area adr. = 16pex

Fig. 5: Example: Groups 7 and 8 luminaire
detects presence.

When a luminaire that is present in two
groups detects presence, this luminaire is
switched to work lighting.

The other luminaires that are present in

both groups but do not detect presence are
switched to background lighting, see Fig. b.



Configuring the swarm control

6.2 Configuring the swarm con-
trol | Via the LIGHT ADMIN
app

The luminaire is prepared at the factory

such that it can be configured via the LIGHT
ADMIN app.

» Download the LIGHT ADMIN app. The
links for downloading the app for Win-
dows, Android and iOS can be found
on our website www.light-admin.com.

» Register to use the LIGHT ADMIN app
at www.waldmann.com/registration

P If the swarm control was previously
configured on the TALK module: Set
all rotary coding switches on the TALK
module to position 0.

P Plan which areas and which groups the
luminaires should be assigned to.

p» Configure the swarm control via the
LIGHT ADMIN app.

6.3 Configuring the swarm con-
trol | On the TALK module of
the luminaire

The luminaire's TALK module can be used
to set the area and group assignment of
the luminaire.

NOTE: If the swarm control is configured
on the TALK module, the setting can be
displayed but not changed in the LIGHT
ADMIN app.

Prerequisite: The TALK module is accessi-
ble, see Chapter 5 “Getting access to the
TALK module’ page 28.

» Plan which area and which groups the
luminaire should be assigned to.

NOTE: Area address 00 is reserved for
configuration using the LIGHT ADMIN app.

A

0

Fig. 6: Two rotary coding switches for area
assignment.

» To set the first digit from the right of
the two-digit hexadecimal area address,
set the rotary encoding switch A to the
desired value, see Fig. 6.

» To set the second digit from the right of
the two-digit hexadecimal area address,
set the rotary encoding switch B to the
desired value.
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Configuring the swarm control

32

Fig. 7: Two rotary coding switches for group
assignment.

To assign the luminaire to exactly
one group, set the two rotary coding
switches C and D to the same group
address, see Fig. 7

To assign the luminaire to two different
groups, set the rotary coding switch C
and the rotary coding switch D to the
respective group addresses.

Close the cover of the TALK module,
see Chapter 5.2 “Closing the service
flap’ page 28.

Connect the luminaire to the power sup-
ply, see instructions for use.

All luminaires with the same swarm
control configuration commmunicate with
one another.

6.4 Activating or deactivating the
swarm control | Via the LIGHT
ADMIN app

In luminaires equipped with LUM CON-
NECT TALK, swarm control is activated in
the delivery state.

» If the swarm control was previously
configured on the TALK module: Set
all rotary coding switches on the TALK
module to position 0.

P Activate or deactivate the swarm con-
trol using the LIGHT ADMIN app.

If the swarm control is deactivated, all
other functions, such as communication
with external transmitters and receiv-
ers, remain active.



Setting the work lighting

6.5 Activating or deactivating the
swarm control | On the TALK
module of the luminaire

In luminaires equipped with LUM CON-

NECT TALK, swarm control is activated in

the delivery state.

Deactivating the swarm control, on the
TALK module

Prerequisite: The TALK module is accessi-
ble, see Chapter 5 “Getting access to the
TALK module’ page 28.

A | — D

e
T

Fig. 8: Deactivating the swarm control, on
the TALK module.

P Set the two rotary encoding switches A
and B to any area address other than
00, see Fig. 8.

P Set the two rotary coding switches C
and D each to group address 0.

If the swarm control is deactivated, all
other functions, such as communication
with external transmitters and receiv-
ers, remain active.

Activating the swarm control, on the
TALK module

» Configure the swarm control on the
TALK module, see Chapter 6.3 “Config-
uring the swarm control | On the TALK
module of the luminaire’ page 31.

7.  Setting the work lighting

71  Setting the work lighting | Via
the LIGHT ADMIN app

» Set the work lighting via the LIGHT
ADMIN app.

72 Setting the work lighting | On
the luminaire
» Dim the luminaire until the work area
is illuminated with the required bright-
ness. For more details on this, please

read the instructions for use of the
luminaire.

The set brightness is saved as work
lighting.

8. Setting the background
lighting

NOTE: The background lighting cannot be
set on the TALK module of the luminaire.

» Set the background lighting via the
LIGHT ADMIN app.
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Connecting external transmitters

9. Connecting external
transmitters

With the battery-free Bluetooth wireless
wall transmitters, which you can find in
the Waldmann range of accessories, the
luminaire can only be switched on and off.

NOTE: For dimming, use the control ele-
ment of the luminaire, see instructions
for use.

9.1 Teaching and unteaching wire-
less transmitters

A luminaire can communicate with a maxi-
mum of ten wireless transmitters.

NOTE: In case of a multi-head luminaire,
the setting applies to all connected lumi-
naire heads.

Prerequisites:

=  The luminaire has been connected to
the power supply.
= TheTALK module is accessible, see

Chapter 5 “Getting access to the
TALK module’ page 28.

Teaching in and unteaching a wireless
transmitter

B! | A

SAS

SAS

Fig. 9: Key and LED.

P Set the wireless transmitter to teach-in
mode.

NOTE: In the following, the teach-in
is described for a battery-free Blue-
tooth wireless wall transmitter which
you can find in the Waldmann range of
accessories.
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P Press the key of the desired wireless
transmitter and keep it depressed for
eight seconds.

Release the key.
Press the key for one second.

Release the key.

vvyywvyy

Press the key and keep it depressed for
eight seconds.

The wireless transmitter is in teach-in
mode.

P Briefly press the key A on the TALK
module (for less than three seconds),
see Fig. 9.

The LED B flashes.
The module is in teach-in mode.

P Within 60 seconds, press the key on the
wireless transmitter that was previously
used for the teach-in mode.

The LED B goes out.

Teach-in of the wireless transmitter
is complete. If the wireless transmit-
ter was already taught in, the wireless
transmitter is now untaught.

» To teach in further wireless transmit-
ters, repeat the process.

p Close the cover of the TALK module,
see Chapter 5.2 “Closing the service
flap" page 28.

Deleting all wireless transmitters
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Fig. 10: Key and LED.
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P Press the key A and keep it depressed
for five seconds, see Fig. 10.

The LED B flashes five times.
All wireless transmitters that had been

saved to the TALK module have now
been deleted.

P Close the cover of the TALK module,
see Chapter 5.2 “Closing the service
flap’ page 28.

9.2 Operating the luminaire
using a 2-channel wireless
wall transmitter

Fig. 11: Example: Bluetooth 2-channel wire-
less wall transmitter.

NOTE: The wireless wall transmitters from
the Waldmann range of accessories can-
not dim the luminaire. For dimming, use
the control element of the luminaire, see
instructions for use.

Switching on

P Press the key of the wireless transmit-
ter at the bottom.

Switching off

P Press the key of the wireless transmit-
ter at the top.

9.3 Operating the luminaire
using a 4-channel wireless
wall transmitter

Fig. 12: Example: Bluetooth 4-channel wire-
less wall transmitter.

NOTE: The wireless wall transmitters from
the Waldmann range of accessories can-
not dim the luminaire. For dimming, use
the control element of the luminaire, see
instructions for use.

Switching on

P Press the right-hand key of the wireless
transmitter at the bottom.

Switching off

P Press the right-hand key of the wireless
transmitter at the top.

10. Performing a reset

Prerequisites:

= The luminaire has been connected to
the power supply.

= TheTALK module is accessible, see
Chapter b “Getting access to the
TALK module’ page 28.

10.1 Restoring delivery state

NOTE: In case of a multi-head luminaire,
the setting applies to all connected lumi-
naire heads.

The delivery state of the TALK module is
restored.
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Exception: If the luminaire is a cloud
luminaire, the registration information is
retained.

All stored luminaires and transmitters, the
building structure and the alias of the con-
nected luminaire heads are deleted.

The swarm control is reset to automatic
mode (close).
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Fig. 13: Key and LED.

» Press the key A and keep it depressed
for 10 seconds, see Fig. 13.

The LED B flashes 10 times.

The TALK module is reset and then it
reboots.

» Close the cover of the TALK module,
see Chapter 5.2 “Closing the service
flap" page 28.

10.2 Restoring delivery state and
deleting cloud registration

NOTE: In case of a multi-head luminaire,
the setting applies to all connected lumi-
naire heads.

The delivery state of the TALK module is
restored.

If the luminaire is a cloud luminaire, the reg-
istration information is also deleted. This
means that the luminaire is deleted from
the mesh network and there is no network
connection any longer.

All stored luminaires and transmitters, the
building structure and the alias of the con-
nected luminaire heads are deleted.
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The swarm control is reset to automatic
mode (close).
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Fig. 14: Key and LED.

P Press the key A and keep it depressed
for 20 seconds, see Fig. 14.
The LED B flashes 20 times.

The TALK module is reset and then it
reboots.

» Close the cover of the TALK module,
see Chapter 5.2 “Closing the service
flap’ page 28.

1. Updating the firmware

11.1 Updating the firmware | Via
the LIGHT ADMIN app
The LIGHT ADMIN app indicates when a

firmware update is available for the lumi-
naire.

» Perform a firmware update using the
LIGHT ADMIN app.
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12. What to do if?

Problem

Possible causes

Corrective action

Status LED of the
TALK module is not
lit.

Delivery state: The
luminaire is not a
cloud luminaire.

» You do not need to do anything.
There is no error.

The luminaire is a
cloud luminaire with-
out connection to
other mesh partici-
pants.

» Ensure that the luminaire is
within wireless range of at least
one mesh participant.

Status LED of the
TALK module is lit
permanently.

The luminaire is a
cloud luminaire and
connected to a mesh
participant.

» You do not need to do anything.
There is no error.

Module does not
respond to inputs.

Software function is
defective.

Faulty communication
of the module over a
prolonged period.

Software function is
defective.

p» Disconnect the luminaire from
the power supply for a few sec-
onds.

» If the error persists: Perform a
reset, see Chapter 10 “Perform-
ing a reset’ page 35.

Luminaire reacts dif-
ferently from what is
expected after oper-

ation on the wireless
transmitter.

For 2-channel wireless
transmitters: Cover of
the wireless transmit-
ter was mounted the
wrong way around.

P Rotate the cover of the wireless
transmitter by 180°.

Luminaire is lit too
brightly in background
lighting.

Dimming value of
background lighting
was set too high.

P Reset the desired background
lighting at the lowest possi-
ble brightness in the room, see
Chapter 8 “Setting the back-
ground lighting’ page 33.

If you want to make use of our service, our service team can be reached at:
Service Hotline: +49 (0) 7720/ 6 01 - 170
Service e-mail: service@waldmann.com

Tab. 2: What to do if?
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13. Technical data 14. Personal notes

NOTE: The data given on the rating plate
of the luminaire and in the instructions for

use of the luminaire apply.

13.1 Wireless data

Designation Value

Wireless technol- Bluetooth Smart 4.2
ogy

Wireless trans- 2.402...2.480 GHz
ceiver GFSK, 1 Mbit/s
Range 15 m in buildings
Transmission Max. +4 dBm
power

Bluetooth Decla- D050374

ration ID

Tab. 3: Wireless data Bluetooth Smart 4.2.

