
09. Dezember 2022 
Klaus-Jürgen Hahn



Allgemeine Infos

Einlernvorgang

Prinzipielle Arbeitsweise

Status der Leuchte

Lichtniveau der Leuchte

Lichteinstellungen der Leuchte

Sensordaten der Leuchte

Zustand der Leuchte

Timing VLD Telegramm (Beispiel)



ALLGEMEIN

ENOCEAN TALK MODUL G2

 EnOcean Equipement Profile
- VLD Telegramm
- D2-41-00
- http://tools.enocean-alliance.org/EEPViewer/#1
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Mit Waldmann VLD D2-41-00 kompatible Gateway | Stand November 2022
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OPUS EnOcean Gateway 

- Bezug über den Großhandel. Beispielsweise über Jäger direkt (www.jaeger-
direkt.com). Das Gateway kann nicht über Waldmann bestellt werden. 

- Name: OPUS EnOcean Gateway V3.1
- Gateway ist bereits mit Waldmann Profil VLD D2-41-00 kompatibel bzw. bei bereits 

installierten Gateways kann das Profil nachträglich mit einem Firmware-Update 
eingespielt werden

- Schnittstellen: unter anderem REST API, MQTT
- Das Gateway ist kein direktes KNX Gateway. 
- Weiterhin ist das Loytec System L-Roc mit dem Waldmann VLD Profil kompatibel
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Weitere Kompatibilität | Stand November 2022

 Das EnOcean Profil ist außerdem mit dem Loytec L-Roc System kompatibel. 
Genaue Komponenten Bezeichnungen und System-Kompatibilitäten sind im Projekt zur klären. 

4



EINLERNEN

ENOCEAN TALK MODUL G2

 Aufgabe
- Leuchte auf ein Gateway für den Datenaustausch über VLD 

Telegramm einlernen

 Voraussetzung
- Mit der LIGHT ADMIN APP in der EnOcean Konfiguration

Profil 1 oder Profil 2 auf VLD eingestellt

 Vorgehen
- Blaue Taste am EnOcean Modul (Serviceklappe an der 

Leuchte dazu öffnen) kurz betätigen
- Einmal kurz drücken wenn Profil 1 für VLD ausgewählt wurde
- Zweimal kurz drücken wenn Profil 2 für VLD ausgewählt wurde
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 Gateway sendet eine Anfrage an die Leuchte, z.B. 
Get Product Status

 Die Leuchte gibt die zugehörige Antwort zurück 
Product Status
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STATUS DER LEUCHTE

ENOCEAN TALK MODUL G2

 Anfrage: Get Product Status
- Wie viele Teilnehmer sind angeschlossen?
- z.B. Anzahl Leuchtenköpfe bei YARA bzw. Leuchten bei KIRK
- Diese Information wird für alle weiteren Befehle benötigt
- Dort muss ein Teilnehmer (Unit Index 0 – 14) ausgewählt werden

 Antwort: Product Status
- Es können bis zu 15 Teilnehmer angeschlossen sein z.B:
- Unit Activity Status 0 = active | Teilnehmer 0 angeschlossen
- Unit Activity Status 1 = not active | Teilnehmer 1 gibt es nicht
- …
- Unit Activity Status 14
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LICHTNIVEAU DER LEUCHTE
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 Anfrage: Trigger Unit Operating State
- Setzen des Lichtniveaus

- Wenn Nachlaufzeit (Default 10min) abgelaufen, springt die Leuchte eigenständig zurück in Automatik Mode

- set trigger light off | Leuchte ausschalten | niedrigste Priorität

- set trigger reduced light | Grundbeleuchtung einschalten | Nachlaufzeit Default ca. 30s | zweitniedrigste Priorität

- set trigger working light | Arbeitslicht einschalten | Nachlaufzeit Default 10 min | zweithöchste Priorität

- set trigger service light | Servicebeleuchtung „Putzlicht“ (100%, Nachlaufzeit 1h) einschalten | höchste Priorität

- Zurücksetzen direkt in den Automatik Mode

- clear trigger light off 

- clear trigger reduced light

- clear trigger working light

- clear trigger service light

- Status aktuelles Lichtniveau abfragen

- no change | Antwort liefert die aktuell eingestellte Beleuchtungsart
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 Beispiel zu Priorität der Befehle

- Zeitpunkt t0: set trigger service light | Servicebeleuchtung einschalten | höchste Priorität

- Zeitpunkt t1: set trigger working light | Arbeitslicht einschalten | zweithöchste Priorität

• Befehl wird zunächst nicht ausgeführt da niedrigere Priorität als das aktuell eingestellte Lichtniveau

• Befehl wird aber gepuffert und dann ausgeführt wenn

- Zeitpunkt t2: clear trigger service light
set trigger working light
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 Antwort: Unit Operating State
- Das gesetzte Lichtniveau wird zurück gemeldet

- off | Leuchte ist aus

- reduced light | Leuchte befindet sich in der Grundbeleuchtung

- working light | Leuchte befindet sich in der Arbeitslicht

- service light | Leuchte befindet sich in der Servicebeleuchtung
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LICHTEINSTELLUNGEN DER LEUCHTE
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 Anfrage: Get Unit Status* oder Set Unit Data
- Daten werden auch standardmäßig zyklisch alle 120s (Time Trigger einstellbar) gesendet

- Operation State

• off | Leuchte aus
• reduced light | Grundbeleuchtung
• working light | Arbeitslicht
• service light | Servicebeleuchtung

- Switch control | Schalte direkt zum zuvor gesetzten Lichtniveau (Operation State) oder setze Dimmwert (Dimming Level)

- VTL | Biodynamisches Licht

• off | keine biodynamische Beleuchtung
• normal | Chronotyp normal | Standard Zeitverlauf für biodynamisches Licht
• owl | Chronotyp Eule | Nachtmensch | Standard Zeitverlauf für biodynamisches Licht + 1h verschoben
• lark | Chronotyp Lerche | Frühaufsteher, Standard Zeitverlauf für biodynamisches Licht - 1h verschoben

- Fading Mode | Zeitverlauf für das Anfahren des neuen Dimmniveaus, langsam oder schnell

- Dimming Level | Dimmwert 0 – 100%

- Colour Temp | Einstellung der Lichtfarbe | 2700K – 6500K

- * no change | Befehl zur Statusabfrage der jeweiligen Option 
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 Antwort: Unit Status
- Operation State

• off | Leuchte aus
• reduced light | Grundbeleuchtung
• working light | Arbeitslicht
• service light | Servicebeleuchtung

- VTL | Biodynamisches Licht

• off | keine biodynamische Beleuchtung
• normal | Chronotyp normal
• owl | Chronotyp Eule
• lark | Chronotyp Lerche

- Dimming Level | Dimmwert

- Colour Temp | Lichtfarbe



SENSORDATEN DER LEUCHTE
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 Anfrage: Get Presence Data
- Daten werden auch standardmäßig zyklisch alle 120s (Time Trigger einstellbar) gesendet

- Daten werden bei Zustandsänderungen sofort gesendet (Event Trigger)

 Antwort: Presence Data
- Occupancy Member 1

• not occupied | Arbeitsplatz 1 nicht belegt | LED grün
• occupied | Arbeitsplatz 1 belegt | LED aus

- Occupancy Member 2

• not occupied | Arbeitsplatz 2 nicht belegt | LED grün
• occupied | Arbeitsplatz 2 belegt | LED aus

- Presence

• no presence detected | keine Anwesenheit im Detektionsbereich der Leuchte erkannt
• presence deceted | Anwesenheit im Detektionsbereich der Leuchte erkannt
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 Anfrage: Set Occupancy

- Occupancy Member 1

• not occupied | Arbeitsplatz 1 nicht gebucht | LED grün
• occupied | Arbeitsplatz 1 gebucht | LED blau

- Occupancy Member 2

• not occupied | Arbeitsplatz 2 nicht gebucht | LED grün
• occupied | Arbeitsplatz 2 gebucht | LED blau

 Antwort: Presence Data
- siehe vorherige Seite
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 Anfrage: Get Enviromental Data und Antwort Envinromental Data
- Daten werden auch standardmäßig zyklisch alle 120s (Time Trigger einstellbar) gesendet

- Noise Level | an der Leuchte gemessene Lautstärke | 0 – 150 dBa

- VOC | Schadstoffkonzentration (Volatile Organic Compounds) | 0 – 4000 ppb

- Illumination | Beleuchtungsstärke | 0 – 2000 lx

- Temperature | an der Leuchte gemessene Umgebungstemperatur | 0 – 50 °C

- Humidity | an der Leuchte gemessene Umgebungsluftfeuchte | 0  – 100 %



ZUSTAND DER LEUCHTE
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 Anfrage: Get Maintenance Data und Antwort Maintenance Data

- Operating Hours | Gesamtbetriebsdauer | h

- Operating Hours Active | Einschaltdauer | h

- Power Consumption | aktueller Energieverbrauch | W

- Energy Consumption | Gesamtenergieverbrauch | kWh



EIN

Occupancy LED grün

AUS

Occupancy LED grün

AUS

Occupancy LED grün

TIMING VLD TELEGRAMM
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UNIT 
OPERATION 

STATE

TRIGGER

LEUCHTE

VERHALTEN

TELEGRAMM

Working light

Unit Status
Environmental Data
Presence Data

[09] 09 Unit Status
[0C] 12 Environmental Data
[0B] 11 Presence Data

Unit Status
Environmental Data
Presence Data

Working light

t0
Time Trigger

t1
Time Trigger

t2
Event Trigger

2 min 2 min
Time Trigger
neu gestartet

2 min2 min2 min 2 minz.B. 1 min 30s

Working light

Bewegung erkannt oder
Bedienteil gedrückt

Unit Status Unit Status
Environmental Data
Presence Data

Unit Status
Environmental Data
Presence Data

Unit Status
Environmental Data
Presence Data

Unit Status
Environmental Data
Presence Data

t3
Time Trigger

t4
Time Trigger

t5
Time Trigger

t6
Time Trigger

Working light

Anwesenheit erkannt

EIN

Occupancy LED AUS

Unit Status
Environmental D.
Presence Data

t7
Time Trigger

Working light

Nachlaufzeit Arbeitsplatzbeleuchtung 10 min

Working light Working light Working light

EIN

Occupancy LED AUS

EIN

Occupancy LED AUS

EIN

Occupancy LED AUS

Nachlaufzeit Belegung 120 min

AUS

Occup. LED AUS



#blackforestlight


