Ausschreibungstext; LTX Sensorik
Sensormodul zur Erfassung und Anzeige von Umgebungsparametern
Lautstärke: (dB) Visualisierung durch Anzeige LED
Luftqualität: (VOC) Visualisierung durch Anzeige LED
Luftfeuchtigkeit: (%) 
Temperatur: (C°) Visualisierung durch Anzeige LED
Belegung: Visualisierung durch Anzeige LED
Auslastung: Anonyme Erfassung der Belegung von einem oder zwei Arbeitsplätzen pro Leuchte durch ausrichtbare Präsenzmelder mit engem Erfassungsbereich
Lichtmanagement: Messung der Umgebungshelligkeit sowie Präsenz (PIR) im Raum für die tageslicht- und präsenzabhängige Lichtregelung, Tageslicht- und Präsenzautomatik
Cloudanbindung: In Kombination mit der LTX Lizenz und LTX Gateway können die Daten aus dem Sensormodul an das Cloudsystem übertragen werden.

Ausschreibungstext; Kommunikationssystem Bluetooth
[bookmark: _GoBack]TALK Modul mit Bluetooth Mesh Funktionalität zur Vernetzung mit anderen Leuchten und dem LTX Gateway zur Verbindung der Leuchten mit der Cloudinfrastruktur
Schwarmsteuerung: Vernetzung der Leuchten per Bluetooth zur Schwarmsteuerung, Vermeidung von ungewünschten Lichtinseln, automatische Gruppierung über Reichweiten-Detektion oder manuelle Gruppierung
Externe Bedienung: Vernetzung der Leuchten mit externen, batterielosen Bluetooth-Tastern zum einfachen ein- und ausschalten und zur Aktivierung der Servicebeleuchtung (100% Helligkeit für die Dauer von 1h)
Inbetriebnahme: Bluetooth Mesh Funktionalität zur Inbetriebnahme über die Light Admin App
Bedienung: Über die Light User App

Ausschreibungstext; LTX Admin Lizenz (inkl. LTX Finder)
LTX Admin Lizenz: Cloud-basiertes System zur Anzeige und Auswertung der erfassten Daten, mit automatischer Generierung von Benachrichtigung per Email, Konfiguration der Nutzer des LTX Finder, Analyse und individuellen Benachrichtigungen zur Arbeitsplatz-Auslastung, Temperatur, Lautstärke, Luftqualität, Luftfeuchtigkeit pro Arbeitsplatz, Erstellung von PDF-Reports. Beinhaltet die sichere Speicherung der Daten in einer kundenspezifischen, cloud-basierten Datenstruktur sowie regelmäßige Verbesserung der Software zur Gewährleistung der Stabilität, Datensicherheit und Kompatibilität. Läuft mit folgenden Internet-Browsern: Chrome (+72), Safari (+11), Firefox (+66), Internet Explorer (Edge +17).

Ausschreibungstext; LTX Arbeitsplatz Lizenz
Erfassung der Umgebungsparameter: Arbeitsplatzbelegung, Lautstärkebelastung, Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Temperatur und Übermittlung der Daten über eine gesicherte, verschlüsselte Bluetooth Verbindung, LTX Finder Lizenz zur Reservierung von Arbeitsplätzen per App (unter iOS und Andoid), beinhaltet Softwareupdates zur Gewährleistung der Datensicherheit. Zudem werden die erfassten Daten Xh pro Quartal durch einen LIZ Experten analysiert und die Ergebnisse mit dem Kunden in Xh pro Quartal besprochen.

Ausschreibungstext; LTX Gateway
LTX Mesh Gateway zur Verbindung von LTX Leuchten mit dem Cloudsystem. Das Gateway stellt die Kommunikation zwischen der lokal installierten Bluetooth Infrastruktur (Leuchten, Sensoren) und dem LTX Server her. Im Gateway erfolgt die Konvertierung der eingehenden BLE-Nachrichten in ausgehende MQTT-Nachrichten. Die Empfehlung für angeschlossene BLE-Geräte beträgt max. 100 Teilnehmer pro Gateway. Die Stromversorgung wird durch Power-over-Ethernet (PoE) oder USB Typ-C 5 V/ 2.5 A DC hergestellt.
