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„DESIGN – 
EINE HARMONISCHE BEZIEHUNG 
VON FORM UND RAUM.“
Erwin Weitgasser, Designer



IM REINEN AUSDRUCK DES NOTWENDIGEN LIEGT DER GROSSE STIL.
DIE ZERA LEUCHTENFAMILIE.

Das elegante und zurückhaltende Erscheinungsbild der ZERA Leuchtenfamilie 
begeistert alle: Denn die schmalen ZERA Leuchten machen nicht nur im Bewohner- und 
Patientenzimmer eine gute Figur, sondern ab sofort auch in Fluren und 
Aufenthaltszonen sowie in Sanitärbereichen. Hocheffiziente LEDs und speziell 
entwickelte Optiken sorgen für eine einladende direkte und indirekte Beleuchtung. 
Durch die hohe Leuchteneffizienz eröffnen sich neue Freiräume für die architektonische 
Gestaltung. 

So sind einerseits weniger Leuchten erforderlich, um die Normbeleuchtungsstärke zu 
erreichen. Andererseits sind die Leuchten sehr effizient und langlebig. Die extrem 
schlanke Silhouette und das sandgestrahlte, eloxierte Aluminiumgehäuse vermitteln 
Leichtigkeit und Eleganz. Die abgerundeten Ecken, die geringen Spaltmaße und die 
hochwertige Verarbeitung verleihen der ZERA ein hochwertiges Gesamtbild. Das macht 
sie zu einem stilvollen Interieur.

Das flache aber klare Design-Statement der ZERA Leuchten akzentuiert über die 
Gesundheits- und Pflegebranche hinaus die moderne Architektur in Fluren, 
Aufenthaltsbereichen und Bädern. Gleichzeitig sorgt die hohe Lichtqualität für eine 
positive Raumatmosphäre und angenehmes Licht.

„DESIGN – 
EINE HARMONISCHE BEZIEHUNG 
VON FORM UND RAUM.“
Erwin Weitgasser, Designer



ZERA.wall Wandleuchte

Effizientes Licht für Flure und  
Treppenhäuser:

• Reduziertes, schmales Design 
fügt sich harmonisch in den 
Raum ein

• Überdurchschnittliche 
Lichtleistung erfordert weniger 
Leuchten

• Sehr gute Leuchteneffizienz 
reduziert Energiebedarf

WAND

Flure und Treppenhäuser

ZERA.bed Bettwandleuchte

Vielseitiges Licht für Bewohner- 
und Patientenzimmer:

• Fördert das Wohlbefinden
• Lichtszenarien nach Bedarf:
• Allgemeinlicht, 

Untersuchungslicht, Leselicht, 
Nachtlicht

• Effiziente und hochwertige 
LED-Beleuchtung

BETT

Bewohner- und Patientenzimmer

ZERA.bed LTX

Vielseitiges Licht für Bewohner- 
und Patientenzimmer:

• Vermeidet Stürze
• Verhindert Verletzungen
• Seniorengerechte Beleuchtung
• Sensortechnologie mit Warn- 

und Monitoringsystem

ZERA.bath Badleuchte

Perfektes Licht für jedes Bad:

• Neueste LEDs und Lichttechnik 
für optimale Ausleuchtung von 
Bädern und Sanitärbereichen

• Dezentes, modernes Design 
unterstreicht die Architektur

• Blendfreies, homogenes Licht 
trägt zur Sturzprävention bei

BETT

Bewohner- und Patientenzimmer

BAD

Sanitärbereiche

VIELFALT
FÜR BETTEN, FLURE UND TREPPENHÄUSER SOWIE SANITÄRBEREICHE



MEHR SICHERHEIT

  geeignet nach 

EN 60598-2-25

zur Verwendung  
in Krankenhäusern  
und in Gebäuden  

zur Gesundheitsfürsorge



ZERA.bed LTX



ZERA.bed LTX
DIE STURZPRÄVENTION.

Sturzprävention in der Seniorenpflege ist nach wie vor ein Thema, das besondere 
Aufmerksamkeit verdient. Nach Schätzungen von Experten kommt jeder zweite 
Bewohner mindestens einmal im Jahr zu Fall. Die meisten Stürze ereignen sich im 
Bewohnerzimmer. Die Konsequenzen können drastisch sein: Verletzungen, Angst vor 
erneutem Ausrutschen oder Stolpern, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen. Neben 
der Milieugestaltung, können technische Assistenzsysteme – wie ZERA.bed LTX – einen 
Beitrag zur Vermeidung von Stürzen leisten. 

Es vereint seniorengerechte Beleuchtung und moderne Sensortechnologie mit einem 
effektiven Warnsystem. ZERA.bed LTX wird diskret am Bett des Bewohners eingesetzt, 
um Stürze am Tag und in der Nacht zu verhindern. In die Leuchte integrierte Sensoren 
(Bewegungs- und Lichtsensor) schaltet das Nachtlicht ein und sendet ein Signal an das 
Pflegepersonal, wenn der Bewohner das Bett verlassen möchte oder bereits verlassen 
hat. Dadurch gewinnt auch das Pflegepersonal an Sicherheit und Zeit für andere 
pflegerische Tätigkeiten. 
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ZERA.bed BETTWANDLEUCHTE
FÜR DEN VIELSEITIGEN ALLTAG IN DER PFLEGE ENTWICKELT

Bei der technischen Ausstattung der Bettwandleuchte ZERA.bed haben Designer und 
Entwickler Modularität und Funktionalität groß geschrieben. So verfügt die Leuchte  
über vier separat oder zusammen schaltbare Lichtszenen. Die zwei Basismodelle mit 
verschiedenen Ausstattungspaketen erfüllen den individuellen Bedarf. Für beste 
Untersuchungsbedingungen sorgt das auf die Größe des Bettes abgestimmte
Untersuchungslicht, das entweder 300 Lux am Bettende oder 1 000 Lux im
Untersuchungsbereich leistet. ZERA.bed kann einen wichtigen Beitrag zur
Sturzprävention im Bewohner- und Patientenzimmer leisten.



EINE LEUCHTE
NEUES LICHT



Dank modernster LED-Module und innovativer 
Entblendungstechnologie eröffnen sich 
völlig neue Möglichkeiten, um die Blendung 
benachbarter oder gegenüberliegender Personen 
zu vermeiden. 

Die ZERA.bed schafft ein homogenes, 
blendarmes Lichterlebnis. 

300 lx
am  
Bettende

1 000 lx 
mittlere Beleuchtungsstärke 
auf Untersuchungsebene

Die innovative Freiformoptik ermöglicht ein klar 
abgegrenztes, homogenes Untersuchungslicht.

Allgemeinlicht
• warmweißes Licht 3 000 K
• angenehme  
 Raumwahrnehmung
• indirekt 
• homogen
• blendfrei

Leselicht
• warmweißes Licht 2 700 K
• beruhigend
• altersgerechte  
 Beleuchtungsstärke
• asymmetrisch
• blendfrei

Nachtlicht
• warmweißes Licht 2 700 K
• beruhigend
• indirekt 
• homogen
• blendfrei
• schnelle Orientierung

Untersuchungslicht
• neutralweißes Licht 4 000 K
• Farbwiedergabe Ra>90
• asymmetrisch 
• klar abgegrenzt
• blendfrei

1,7 - 1,8 m





ZUM WOHLFÜHLEN
IN RESIDENZEN UND HEIMEN FÜR SENIOREN. 

Das Bewohnerzimmer in Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen ist ein 
multifunktionaler Bereich: es ist der eigentliche Wohnbereich, indem gleichzeitig auch 
die Pflege und medizinische Versorgung stattfindet. Die perfekte Lichtplanung erfüllt all 
diese Anforderungen. Statistisch betrachtet, ereignen sich im Bewohnerzimmer die 
häufigsten Stürze. Umfassende Maßnahmen in der Raumgestaltung, aber auch eine 
vielseitige Leuchte wie die ZERA.bed helfen, das Schreckgespenst Sturzrisiko zu 
vertreiben. Das Nachtlicht hilft den Bewohnern und Pflegenden, sich nachts schneller zu 
orientieren und die Raumbeleuchtung im Bedarfsfall schnell zu aktivieren. Die 
Bettwandleuchte schafft mit ihrem angenehmen Allgemeinlicht eine einladende 
Raumatmosphäre. Das Untersuchungslicht, mit einem hohen Farbwiedergabeindex von 
Ra>90 und einer Beleuchtungsstärke von 300 Lux am Fußende, unterstützt die 
Pflegenden bei ihrer täglichen Fürsorge. 

Zur allgemeinen Gesundheitsförderung gehört biologisch wirksames Licht. 
Dieses – sogenannte Human Centric Lighting – verbessert das Wohlbefinden und das 
Schlafverhalten der Senioren nachhaltig.



GENESEN UND PFLEGEN
IM KRANKENHAUS UND MEDIZINISCHEN EINRICHTUNGEN.

Ruhe für erkrankte oder frisch operierte Patienten, permanente Einsatzbereitschaft und 
im Notfall kurze Reaktionszeiten prägen den Alltag. Die Beleuchtung muss daher extrem 
zuverlässig und leistungsstark sein, um die Versorgung optimal zu unterstützen. Das 
innovative, auf die Größe des Bettes abgestimmte Untersuchungslicht, ist schnell via 
Schalter oder optionalen I/O-Schalter an der Leuchte zu bedienen. Mit einem hohen 
Farbwiedergabeindex von Ra>90 in der Lichtfarbe 4000 K und einer mittleren 
Beleuchtungsstärke von 1 000 Lux schafft das Untersuchungslicht der ZERA.bed 
perfekte Rahmenbedingungen für Untersuchungen.

Der blendfreie, indirekte Lichtanteil leuchtet den Raum angenehm aus. Vor allem in der 
neuen und ungewohnten Umgebung des Krankenhauses, sollten sich die Patienten 
schnell zurecht finden können. Das dezente Nachtlicht sorgt für sehr gute Orientierung, 
ohne dabei schlafende Patienten zu stören. Damit die Zeit im Krankenbett noch schneller 
und angenehmer vergeht, sorgt ein blendfreies Leselicht für mehr Lesevergnügen.





ZERA.wall



ZERA.wall 
DIE ZEITLOSE VISION: STILVOLL UND KLAR.

Mit der ZERA.wall wurde eine neue Generation Wandleuchten ins Leben gerufen. 
Ausgestattet mit Hochleistungs-LEDs, verpackt in einem Korpus aus Aluminium und 
einfach installiert mittels Wandschiene, erweitert sie den Freiraum für Lichtplaner, 
Elektroinstallateure und Architekten. Problematische Räume, die schmal, niedrig oder 
fensterlos sind, werden durch den hohen indirekten Lichtanteil nicht nur optimal 
ausgeleuchtet, sondern wirken dadurch optisch größer und einladender. 



HUMAN CENTRIC 
LIGHTING

MITTAGMORGEN VORMITTAG



VISUAL TIMING LIGHT
HCL - LICHTMANAGEMENT.

Human Centric Lighting (HCL) – gemeint ist biologisch wirksames Licht – ist längst kein
unbekanntes Thema mehr. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt das
Lichtmanagementsystem VISUAL TIMING LIGHT (VTL) den Schlaf-Wach-Rhythmus von
betagten oder bettlägerigen Menschen. VTL ist als intelligenter Baustein in der ZERA
Bettwandleuchte und ZERA Wandleuchte integriert. Es simuliert den Tageslichtverlauf
indem es Intensität und Lichtfarbe des indirekten Allgemeinlichts automatisch verändert.
Die fest definierte und zeitabhängige Regelkurve basiert auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen und Evaluationen. Die Lichtfarbe variiert zwischen 6 500 K
(tageslichtähnlich, aktivierend) und 2 700/3 000 K (warmton, beruhigend). Dieser Ablauf
kommt natürlichem Licht am nächsten und wird als angenehm empfunden. Es stimuliert
körpereigene Stoffwechselprozesse, die das Wohlbefinden und die Genesung auf
natürliche Weise unterstützen.

Cortisol-Spiegel
Melatonin-Spiegel 

3.00 Uhr nachts 9.00 Uhr morgens 
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ZERA.bath



ZERA.bath 
GANZ GROSS IN JEDEM NOCH SO KLEINEN BAD.

Die Beleuchtung in Bädern und Sanitärbereichen ist immer wieder eine Herausforderung. 
Sei es beim nächtlichen Gang zur Toilette oder der Sturzgefahr durch feuchten Boden. 
Wer gut sieht, bewegt sich sicherer. So leistet die ZERA.bath nicht nur einen Beitrag zur 
Sturzprävention, sondern verwandelt jedes noch so kleine oder fensterlose Bad in einen 
einladenden Raum. Gleichzeitig ist die schmale ZERA Badleuchte „lichtstark“ ohne zu 
blenden. Für ein Lächeln im Gesicht sorgt die schattenarme und homogene
Ausleuchtung, den die ZERA.bath durch ihren hohen Indirektanteil erreicht. Der 
besondere Spritzwasserschutz IP 44 ermöglicht den sicheren Einsatz im Bad.



Fill up with inspiration and recharge with  
brilliant ideas! Our EMIL 28 showroom radiates 
the spirit of company founder Emil Waldmann. 
# blackforestlight



Shine the light of precision 
so people can build better things.

Shine the light of reason 
so people can see more clearly.

Shine the light of creation 
so people have brighter ideas.

Shine the light of knowledge 
so science reveals more. 

Shine the light of day so your
people stay healthy at work.

Shine the light of sustainability
so nothing is wasted.

Shine the light of connectivity
so your building works as one.

Shine the light of experience so 
your projects evade costly errors.

Shine the light of success so your  
organisation can grow and prosper.

Shine the # blackforestlight 
and conquer darkness, forever.



Neueste LED Technologie
zur Energiereduktion

4 verschiedene Lichtszenen
Allgemeinlicht, Untersuchungslicht,
Leselicht, Nachtlicht

Asymmetrische Freiformoptik
für eine effiziente Lichtlenkung

Elegantes, flaches Design
für dezente Integration im Zimmer

ZERA.bed  
Bettwandleuchte



 Optional
• Circadianes Lichtmanagement HCL 
 für eine biologische Wirkung

*ZERA.bed LTX
  Sturzprävention und Patienten-/

Bewohnerfürsorge

4 verschiedene Lichtszenen
Allgemeinlicht, Untersuchungslicht,
Leselicht, Nachtlicht

Starkes Untersuchungslicht
für hohe Ausleuchtung des Bettes mit bis zu 1 000 lx,  
4 000 K, Ra >90

EN 60598-2-25
geeignet für medizinisch genutzte Räume

Elegantes, flaches Design
für dezente Integration im Zimmer

Bedarfsgerechtes Licht 
für Bewohner, Patienten 
und Personal

Hochwertiger Leuchtenkörper aus Aluminium
für einfache und schnelle Reinigung

ZERA.bed LTX 
Bettwandleuchte*



MÖGLICHST KURZ UND TECHNISCH

ZERA.bed Bettwandleuchte
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Wandmontage über einem Bett

ZERA.bed LTX Bettwandleuchte
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Wandmontage über einem Bett



Besonderheiten Technik Modell Länge Bestell-Nr.

ZEW 7000

AL, LL schaltbar ZEW 7000/830 1050 mm 114488000-00813014

AL, LL, NL schaltbar ZEW 7000/830 1050 mm 114488000-00813015

AL, LL DALI DALI ZEW 7000/830/D 1050 mm 114488000-00813017

AL, LL mit LVC schaltbar ZEW 7000/830 1050 mm 114488000-00813016

ZEW 9000 mit Untersuchungslicht Normalpflege (33W)

AL, UL, LL schaltbar ZEW 9000/830 1050 mm 114475000-00812992

AL, UL, LL, NL schaltbar ZEW 9000/830 1050 mm 114475000-00812991

AL, UL Schalter links, LL, NL schaltbar ZEW 9000/830 1050 mm 114475000-00812993

AL, UL Schalter rechts, LL , NL schaltbar ZEW 9000/830 1050 mm 114475000-00812994

AL, UL, LL DALI DALI ZEW 9000/830/D 1050 mm 114494000-00812997

AL VTL, UL, LL DALI DALI ZEW 9000/VTL/D 1050 mm 114492000-00812998

AL, UL Schalter links, LL mit LVC, NL schaltbar ZEW 9000/830 1050 mm 114493000-00812995

AL, UL Schalter rechts, LL mit LVC, NL schaltbar ZEW 9000/830 1050 mm 114493000-00812996

ZEW 11000 mit Untersuchungslicht Intensivpflege (60W)

AL, UL, LL schaltbar ZEW 11000/830 1050 mm 114487000-00813007

AL, UL, LL, NL schaltbar ZEW 11000/830 1050 mm 114487000-00813006

AL, UL Schalter links, LL , NL schaltbar ZEW 11000/830 1050 mm 114487000-00813008

AL, UL Schalter rechts, LL , NL schaltbar ZEW 11000/830 1050 mm 114487000-00813009

AL, UL, LL DALI DALI ZEW 11000/830/D 1050 mm 114497000-00813012

AL VTL, UL, LL DALI DALI ZEW 11000/VTL/D 1050 mm 114498000-00813013

AL, UL Schalter links, LL mit LVC, NL schaltbar ZEW 11000/830 1050 mm 114499000-00813010

AL, UL Schalter rechts, LL mit LVC, NL schaltbar ZEW 11000/830 1050 mm 114499000-00813011

ZERA.bed Bettwandleuchte

AL = Allgemeinlicht | LL = Leselicht | NL = Nachtlicht | UL = Untersuchungslicht | LVC = Schutzkleinspannungsrelais/Low-Voltage-Controller

LVC (Low-Voltage-Controller): Schaltrelais für Leselicht und Raumlicht (2-Kanäle) zur Integration in Lichtrufanlage

Schalter links/rechts: Schaltung Untersuchungslicht seitlich an der Leuchte

DALI: Dimmbares Allgemeinlicht

Legende

Farbtemperatur Farbwiedergabe Lichtverteilung Lichtausbeute Hinweis

Allgemeinlicht (AL) 3000 K ≥80 indirekt 110-121 lm/W Wechselschalter an Tür und am Bett

Allgemeinlicht VTL/HCL (AL) 3000 - 6500K ≥80 indirekt 110-121 lm/W Wechselschalter an Tür und am Bett

Untersuchungslicht (UL) 4000 K ≥90, R9≥50 direkt 70 lm/W schaltbar rechts oder links an der 
Leuchte, bzw. über Schalter im Raum 
(Nähe Leuchte)

Nachtlicht (NL) 2700 K ≥80 indirekt 63 lm/W schaltbar durch Taster/Schalter 
(Empfehlung: Höhe ca. 1,60 m) an der  
Tür oder zentral im Dienstzimmer

Leselicht (LL) 2700 K ≥80 direkt 90 lm/W schaltbar durch Taster/Schalter 
(Bettenrückwand oder optional mit 
Schaltrelais (z.B. LVC) über 
Lichtrufanlage-Taster)

Lichttechnische Eigenschaften

Zubehör (zum nachträglichen Einbau)
 
Wandbefestigungsschiene mit verbreiteter Auflage für Trockenbauwand (227125049-00813536)



Sehr hohe Lichtleistung
macht weniger Leuchten  
erforderlich

Hohe Leuchteneffizienz bis 137 lm/W
sorgt für geringen Energieverbrauch 

Hochwertige Colour LED Blende
für eine optimale Lichtstreuung

Schlanker Leuchtenkörper
fügt sich harmonisch in die Innenarchitektur ein

ZERA.wall 
Wandleuchte



 Optional für ZERA.wall Wandleuchte
• Circadianes Lichtmanagement HCL 
 für eine biologische Wirkung

Hohe Leuchteneffizienz bis 137 lm/W
sorgt für geringen Energieverbrauch 

Indirektanteil ca. 60% 
für gleichmäßig helle und schattenarme Räume

EN 60598-2-25
geeignet für medizinisch genutzte Räume

Schlanker Leuchtenkörper
fügt sich harmonisch in die Innenarchitektur ein

Wartungs- und montagefreundlich 
dank 1-Mann Montage und  
hochwertiger LED-Module 

Spezielle Leuchtengeometrie
für einfache Reinigung und verbesserte Hygiene

ZERA.bath 
Badleuchte
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Ansicht unten

Ansicht unten

Montagehöhe 1.8 m 

Wandmontage über  

einem Bewohnerspiegel

Montagehöhe 2.0 m 

Wandmontage längs des Flurs

MÖGLICHST KURZ UND TECHNISCH

ZERA.wall Wandleuchte

ZERA.bath Badleuchte
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Bestückung Technik Modell Länge Bestell-Nr.

warmweiß 3000 K

2800 lm DALI ZEW 3000/830/D 550 mm 114481000-00812327

5600 lm DALI ZEW 6000/830/D 1050 mm 114474000-00812393

neutralweiß 4000 K

5600 lm DALI ZEW 6000/840/D 1050 mm 114474000-00812395

VTL ready (3000-6500 K)

3300 lm DALI ZEW 3000/VTL 550 mm 114481000-00812524

6600 lm DALI ZEW 7000/VTL 1050 mm 114474000-00812458

ZERA.wall Wandleuchte

Bestückung Besonderheiten Technik Modell Länge Bestell-Nr.

warmweiß 3000 K

3300 lm IP 44 schaltbar ZEW 3000/830 600 mm 114473000-00812053

neutralweiß 4000 K

3300 lm IP 44 schaltbar ZEW 3000/840 600 mm 114473000-00812052

ZERA.bath Badleuchte
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ENGINEERS 
OF LIGHT: 
OLIVER

An dieser Stelle wollen wir die leuchten
lassen, die bei Waldmann alles geben,
um zu den bestmöglichen Lichtlösungen
zu gelangen. Danke, OLIVER!

#blackforestlight

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
www.waldmann.com


