
LUMINAIRES SUR FLEXIBLE / ROTULE

FRA

PRÉCIS  
ET ROBUSTE

SL



Le spot SL sur flexible convainc par sa longue 

durée de vie grâce à sa technologie LED 

haute puissance sans entretien. Le robuste 

boîtier en aluminium permet à la lampe de 

résister même aux environnements  

mécaniques les plus extrêmes. La SL est 

disponible soit en variante flexible ou rotule.    

SL – PRÉCIS  
ET ROBUSTE



 

LED adaptateur dans la prise –   4 520 lx1 SLF 500 / 750

6 W 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 10 ° optique 26 130 lx1 113 261 000 – 006 411 80

LED adaptateur dans la prise –   2 969 lx1 SLF 500 / 750

6 W 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 30 ° optique   5 298 lx1 113 261 000 – 006 411 83

LED – –   4 520 lx1 SLF 500 / 750 / S

5 W 22 – 26 VDC 10 ° optique 26 130 lx1 113 260 000 – 006 411 30

LED – –   2 969 lx1 SLF 500 / 750 / S

5 W 22 – 26 VDC 30 ° optique   5 298 lx1 113 260 000 – 006 411 77

Equipement Appareillage Dimensions Em Modele

Puissance Tension d‘alimentation Particularite Emax
* n° d'article

LED – –   4 520 lx1 SLJ 500 / 750 / S

5 W 22 – 26 VDC 10 ° optique 26 130 lx1 113 259 000 – 006 411 27

LED – –   2 969 lx1 SLJ 500 / 750 / S

5 W 22 – 26 VDC 30 ° optique   5 298 lx1 113 259 000 – 006 411 74

* Em = puissance lumineuse moyenne; Emax = puissance lumineuse maximale; 

1 Champ mesuré: 30 x 30 cm / Distance de mesure: 50 cm

Equipement Appareillage Dimensions Em Modele

Puissance Tension d‘alimentation Particularite Emax
* n° d'article

•	 Technologie LED

•	 Température de couleur: blanc neutre 5 000 K

•	 Indice de rendu des couleurs Ra > 80

•	 Angle de diffusion 10° ou 30°

•	 Corps en aluminium laqué noir

•	 Verre de protection de 3 mm

•	 Flexible ou rotule

•	 Témperature ambiante maximale autorisée Tamax 40° C

•	 Longue durée de vie des LED (L70) > 50 000 h

•	 Interrupteur sur la tête du luminaire pour on / off 

(luminaire sur flexible) ou sans interrupteur 

(luminaire sur rotule)

•	 Indice de protection IP67,  classe de protection II  

(avec transfo) ou III (sans transfo)

•	 Livré avec câble d‘alimentation 3 m et sans prise avec 

adaptateur secteur intégré et prise de type CEE 7/16  

(prise européenne), BS 1363 et NEMA 1-15P  

sans connecteur

•	 Accessoire: différentes fixations et appareillages

SL compact
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#blackforestlight

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
www.waldmann.com

#blackforestlight


