
SYSTÈMES MODULAIRES

FRA

FACILE À RACCORDER 
DE BOUT EN BOUT, 
DIFFICILE À BATTRE

WLA

Set de colliers



Le luminaire pour systèmes modulaires WLA 

est synonyme de flexibilité. Quatre longueurs 

différentes permettent de répondre aux 

besoins d‘éclairage individuels pour toutes les 

largeurs de table dans les applications 

industrielles les plus variées. Afin de faciliter 

leur installation, également en cas de postes 

de travail en ligne, le concept prévoit le 

câblage de bout en bout de plusieurs  

luminaires.

            

WLA – FACILE À  
RACCORDER DE BOUT 
EN BOUT, DIFFICILE  
À BATTRE



LED transfo. intégré 449 x 120 mm 369 lx¹ WLA 1 100 / 850

15 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz Montage à gauche 499 lx¹ 113 470 000 - 007 049 65

LED transfo. intégré 449 x 120 mm 369 lx¹ WLA 1 100 / 850

15 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz Montage à droite 499 lx¹ 113 471 000 - 007 049 81

LED transfo. intégré 899 x 120 mm 974 lx¹ WLA 3 000 / 850 / T

35 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 1 279 lx¹ 113 472 000 - 006 914 61

LED transfo. intégré 1 199 x 120 mm 1 100 lx¹ WLA 3 700 / 850 / T

40 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 1 396 lx¹ 113 473 000 - 007 049 68

LED transfo. intégré 1 499 x 120 mm 1 422 lx¹ WLA 5 000 / 850 / T

63 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 1 770 lx¹ 113 474 000 - 007 049 71

Equipement Appareillage Dimensions Em Modele

Puissance Tension d‘alimentation Particularite Emax
* n° d'article

• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 5 000 K

• Indice de rendu des couleurs Ra > 80

• Dispositif anti-éblouissement grâce au diffuseur structuré

• Corps en aluminium anodisé et matière plastique gris

• Diffuseur en matière plastique en PC

• Montage par grille parabolique (8 mm) ou collier de fixation 

(accessoire)

• Interrupteur pour on / off

• Indice de protection IP 20, classe de protection I

• Livré avec fiche Wieland GST18 / 3 mâle/femelle 

(selon variante)

• Accessoires :

-  Câble 

-  Sets de colliers 

WLA compact

* Em = puissance lumineuse moyenne; Emax = puissance lumineuse maximale;

1 Champ mesuré: 100 x 100 cm / Distance de mesure: 100 cm
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3 m cable de liaison CEE 7 / 7 (fiche européenne) – Wieland GST18i3 226 030 019 - 005 679 77

Description Type de connecteur n° d‘article

Câble de raccordement

0,3 m cable de liaison Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3 330 691 010 - 005 773 61

3 m cable de liaison Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3 330 691 020 - 006 304 38

Description Type de connecteur n° d‘article

Câble de raccordement pour le raccordement de luminaires (câblage passant)

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
www.waldmann.com

#blackforestlight

gris poussière – 408 109 019 - 007 287 97

gris poussière 90 ° - angle 408 109 029 - 007 288 00

Teinte Particularite n° d‘article

Set de colliers


